
I produktuppslagens tabeller finns ett åtgångstal för varje
armaturtyp. Med det kan du på ett enkelt sätt göra en
överslagsberäkning på hur många armaturer du behöver
per kvadratmeter och per 100 lux.

Så här räknar du:

åtgångstal  x antal hundra lux  x ytan = antal armaturer

Åtgångstalet

0,8 m

•

•

2,7 m

•

•

Golvreflektion 0,30
A=60 m2

Takreflektion 0,84

Vägg-
reflektion 
0,50

För beräkningen av åtgångstalet har vi utgått
från följande förutsättningar:

Govlyta 60 m2

Takhöjd 2,7 m

Arbetsplan 0,8 m horisontellt
över golvet

Reflektionsfaktor för tak 84%

Reflektionsfaktor för väggar 50%

Reflektionsfaktor för golv 30%

Bibehållningsfaktor 0,9

Ljuskällor fullfärgslysrör
eller motsvarande

Pendlade armaturer 0,5 m

I ett rum på 60 m2 där du vill ha 300 lux och
väljer en armatur med ett åtgångstal på 0,033
gör du enligt följande

0,033 x 3 x 60 = 5,94

vilket ger sex armaturer

Eftersom armaturens totalverkningsgrad i rummet minskar
vid mindre ytor, behövs det cirka 10 procent fler armaturer i
ett rum på 20 m2. På samma sätt ökar totalverknings graden
vid större ytor, så att det behövs 10 procent färre armaturer
i ett rum på cirka 250 m2.

Exempel

Ecolux, Åtgångstalet Teknik 187www.ecolux.se

För industrilokalerna har vi utgått från andra förutsättningar,
eftersom dessa lokaler är ofta är lite större:

Golvyta 400 m2

Takhöjd 4 m

Arbetsplan 0,8 m horisontellt
över golvet

Reflektionsfaktor för tak 84%

Reflektionsfaktor för väggar 50%

Reflektionsfaktor för golv 30%

Bibehållningsfaktor 0,9

Ljuskällor fullfärg
eller motsvarande


