
Bländskyddsförklaringarna

-MTP
Tvärlamellbländskydd med
paraboliska sidoreflektorer
Enkelparaboliskt reflektorbländskydd med sido-
reflektorer av semidiffuserande renaluminium.
Tvärlameller av aluminiumstrukturlackerad
aluminium.
Relativt hög verkningsgrad – bra avbländning.

-PS
Prismatisk skiva
Prismatiskt mönstrad skiva av polystyren alt.
akryl.
Relativt hög verkningsgrad – ringa avbländning.

-PTP
Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd
Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd
av semidiffuserande renaluminium.
Kan också förekomma i Miro®-material.
Hög verkningsgrad – mycket bra avbländning.

-PTP blank
Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd,
blankt
Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd
av högblank renaluminium.
Hög verkningsgrad – mycket bra avbländning.

-SAS
Satinéskiva
Diffuserande akrylskiva med ett frostat
utseende.
Relativt hög verkningsgrad – bra avbländning.

-AP
Parabolisk aluminiumreflektor
Parabolisk reflektor av anodiserad
aluminium.
Hög verkningsgrad – bra avbländning.

-FPP
Finperforerat plåtbländskydd
Finperforerat, vitlackerat plåtbländskydd med
opal folie på insidan.
Låg verkningsgrad - bra avbländning.

-MDT
Micro Downlight Technology
Optik av högglanspolerad aluminium
med speciell transparent folie för diffusering
av nerljuset.
Låg verkningsgrad - extremt bra avbländning.

-MT
Tvärlamellbländskydd
Tvärlamellbländskydd av aluminiumstruktur-
lackerad stålplåt.
Relativt hög verkningsgrad – bra avbländning
längs armaturen.

Ecolux, Bländskyddsförklaringarna Teknik 183www.ecolux.se


