
Luminansklasserna

armaturens lämplighet. Genom att till exempel ändra färg 
eller belysa en vägg kan du förändra bakgrundsluminansen 
och därmed öka armaturens lämplighet.

Den redovisade luminansklassen är framräknad utifrån
armaturens ljusfördelning och armaturens projicerade lysande
yta, vinkelrätt mot armaturen. Det innebär att en armaturtyp
kan hamna i olika klasser beroende på vilken effekt den har
bestyckats med.

Redovisning av luminansklass för
armaturer med opala ytor
För att underlätta valet av armaturer med opala lysande ytor,
har det under senare år börjat användas ett luminansklass-
ningssystem för armaturer med opala ytor. Klassningssystemet
bygger på armaturernas medelluminans och innehåller fyra
klasser.

Du kan med luminansklassningen avgöra hur lämplig den
aktuella armaturen är att använda i just den miljö som du 
håller på att planera. Man tar då hänsyn till armaturens 
medel luminans och bakgrundsluminansen och avgör 

Tabell över olika luminansklasser för miljöarmaturer med opala ytor

Förklaring till tabellen
Omgivningen kan här betraktas som ljus om medelvärdet på bakgrundsluminansen överstiger
20 cd/m2 inom ett normalt synfält på ±20 grader upp/ner från en horisontell synriktning.
För att bakgrundsluminansen skall överstiga 20 cd/m2 erfordras att den vertikala medelbelysningsstyrkan
överstiger ca 75 lux mot en ljus vägg. Undersökningar visar på att förhållandet mellan armaturens
medelluminans och bakgrundsluminansen ej bör överstiga 40:1.

Luminansklass A

Medelluminans
< 1000 cd/m2

Att tänka på:
Armaturen har en låg
medelluminans och kan
användas i lokaler med
höga krav på avbländning.
Ex. kontorslokaler med
normalt bildskärmsarbete.

Luminansklass B

Medelluminans
1000–3500 cd/m2

Att tänka på:
Armaturen har förhållandevis
låg medelluminans och kan
normalt användas i de flesta
sammanhang. Mot en ljus
bakgrund är bländnings -
risken liten.

Luminansklass C

Medelluminans
3500–5000 cd/m2

Att tänka på:
Armaturen har en relativt
hög medelluminans och bör
därför användas i ljusa
omgivningar för att undvika
bländning.

Luminansklass D

Medelluminans
> 5000 cd/m2

Att tänka på:
Armaturen har en hög
medelluminans. Risken för
bländning kan vara stor om
armaturen inte används i
mycket ljusa omgivningar.
Armaturen bör därför
undvikas i arbetslokaler
inom det normala synfältet.
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