
Symbolen betyder att armaturen får monteras mot normalt
brännbart material.

Symbolen betyder att armaturens yttemperatur vid normal
drift (25°C omgivningstemperatur) är begränsad till 90°C på
uppåtvända ytor.

Märket är en symbol för ett rikstäckande system för insamling
och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Systemet kallas Elretur och drivs i samarbete med landets
kommuner.

Märket symboliserar näringslivets gemensamma finansierings-
bolag för insamling och återvinning av förpackningar av plast,
papper/kartong, wellpapp och metall.

Antal ljuskällor och dess inbördes placering. Figuren anger 
antal ljuskällor och deras inbördes placering samt armaturens
huvudsakliga ljusöppningar.

Nödljus. Varianter försedda med nödljus.
(Mer information om nödljus, se sidan 199 i Teknikdelen)

LE-Klasserna
(Mer information om LE-Klass, se sidan 200 i Teknikdelen)

T5eco
Symbolen betyder att armaturer med medlevererad T5-ljuskälla
är av T5eco-typ. (Mer information om T5eco, se sidan 43 i Ecolux Magazine)

Sundahus är ett företag som gör hälso- och miljöbedömningar
av varor för bygg- och fastighetssektorn. Produkten bedöms
mot reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling,
KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt 
databaserna N- och H-Class. Som referens för information om
kemiska ämnen används Prevents databas Kemiska Ämnen.
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S-märket är ett bevis för att produkten är provad och godkänd
av ett oberoende testlaboratorium (SEMKO) enligt gemensam
europeisk standard.

En produkt som uppfyller gällande EU-direktiv får bära
CE-märket och säljas i hela EU/EES-området utan ytterligare
godkännanden, anpassningar eller om prov ningar. Märket visar
att tillverkaren garanterar att produkten överensstämmer med
kraven på säkerhet och miljö samt att den kontrollerats på det
sätt som föreskrivs.

ENEC -märket är ett bevis för att produkten är provad och 
godkänd enligt gemensam europeisk standard av ett obero -
ende testlaboratorium (t.ex SEMKO). Märket godtas idag 
i 21 europeiska länder. Det visar bland annat att produkten
upp fyller tillämplig EN-säkerhetsstandard och krav på prestanda
samt att tillverkaren har ett fungerande kvalitetssäkrings system.
Siffran vid ENEC-märket anger vilket test laboratorium som
utfört provning. SEMKO har nummer 14.

Symbolen anger vilken kapslingsklass armaturen har. IP-klass -
 ning är ett system som definierar hur väl en armatur förhindrar
vätska och partiklar från att kom ma i kontakt med spännings-
förande delar. (Läs om IP-klasserna på sidan 182 i Teknikdelen).

Symbolen visar att produkten hör till isolationsklass Klass 1.
Bruksföremål med driftsisolering enligt gäll an de standard.
Produkten skall anslutas till skyddsjord. 

Symbolen visar att produkten hör till isolationsklass Klass II och
inte behöver anslutas till skyddsjord. Produkten är försedd med
dubbel isolering.

Armaturen går att vrida 360°.

IP23

Klass I

14

Klass II

360°



Ecolux, Symbolerna Ecolux 17www.ecolux.se

Platsorienterad belysning Kompletterande belysning

Allmänbelysning Accentbelysning

Belysningens uppgift i en belysningslösning
(Mer information se sidan 11)

Vi delar in belysningen i fyra olika principer beroende på vilken
uppgift de har. Färgkoderna på respektive belysningsprincip,
guidar dig till de produkter som är lämpliga för uppgiften.

Direkt Direkt asymmetrisk Semi-direkt

Allmänt diffus Direkt-indirekt Semi-indirekt

Indirekt

Ljusfördelningssymboler
(Mer information se sidan 12-13)

Varje Ecoluxarmatur fördelar ljuset på ett visst sätt.
Vilken ljusfördelning du väljer beror på var och hur armaturen
ska användas i lokalen.
Vi följer den internationella klassindelningen som beskriver 
hur ljuset fördelas.

Infällda VäggDikt tak Pendlade

Armatur familj symboler
För att underlätta valet av armatur redovisas på varje 
produktblad om produkter ingår i en produktfamilj.
Aktuell armatur, svart bakgrund. Övriga montagesätt/typer
inom samma familj, vit bakgrund.

Exteriör IndustriBelysning uttagsstavar

-DR, Dragströmbrytare -DD, Dragdim

-NS, Närvarosensor -KLNS, Konstantljus och närvarosensor

Comfortpaket (inbyggt i armaturen)
(Mer information se sidan 8-9)

Dessa paket är framtagna för att underlätta, främst, vid val
av arbetsplatsorienterad belysningslösningar med teknik 
(energisparande/komfort). Vi har valt lösningar ur den breda
produktfloran på marknaden. Valen vi gjort är baserade på
utvärderingar som våra tekniker har gjort utifrån den 
lämpligaste produkten för uppgiften.

Ecolux Comfortpaket är enkla att installera och använda.
Comfortpaketen är alla försedda med sladdställ och inbyggda
brytare eller sensorer – bara att plugga in och använda. 
Alla HF-don försedda med varmstart och HF-dim donen är 
med digital styrning.

Varianter försedda 
med konstantljus och
närvarostyrning.

Tillgängliga teknikpaket
Dessa symboler tydliggör vilken typ av teknik som finns i vald
armatur som standard.

Varianter försedda 
med HF-don

HF
Varianter försedda 
med HF-dim don

Varianter försedda 
med HF-industrydon för
svårare förhållanden i
industrin

Varianter försedda
med närvarostyrning.

Varianter med manuell
tändning och med
konstantljus samt auto-
matiskt släckning.
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Kanalisation


