
Galante 7378/1 000 3K
Systemeffekt: 1 0,1 W
Armaturljusflöde: 1 036 lm
Armaturljusutbyte: 1 02 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra 80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp: 1 6%, Ner: 84%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp til l
50 000 h, max bortfal l 1 0%

• Finns med dold närvarostyrning
• L80 1 00 000 h
• Verktygslös montering av kupa
• Produkt är bedömd hos SundaHus

737800-3000

73781 0-3000

737801 -3000

73781 1 -3000

Galante™

Måttskiss

Ecolux Galante, revision 5 (2309)
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Allmänbelysning

Galante är en liten nätt armatur med stomme av aluminiumstrukturlackerad plåt
och kupa av opalvit akryl. Med sin enkla form och uttryck passar den både som
takplafond eller som väggarmatur.

Artikel-
nummer

Icke dimbart 3000 K
Galante 7378/1 000 3K

Galante 7378/1 1 00 4K

Galante 7378/1 000 3K NS2

Galante 7378/1 1 00 4K NS2

Vikt

(kg)

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde
(lm)
1 036

1 081

1 036

1 081

1 02

1 08

1 02

1 08

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

0,4

0,4

0,4

0,4

1 0

1 0

1 0

1 0

Icke dimbart NS2 3000 K

Åtgångs-
tal

0,1 39

0,1 39

0,1 39

0,1 39

1 00

22
02
-0
13

3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
NS2 = Dold närvarostyrnig (MW)
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux.
Mer information under fl iken ”Teknik/ladda ner”
på www.ecolux.se

Ø 230

Förklaringar

Icke dimbart NS2 4000 K

Icke dimbart 4000 K



-NS2, armaturen är försedd
med dold närvarostyrning
(microvågsensor). 230 V

reläutgång för vidarekoppling
på plint. Mer information under
fl iken "Teknik/Ladda ner" på
www.ecolux.se.

www.ecolux.se Dikt tak

TEKNISK SPECIFIKATION
Armaturbeskrivning
Armaturhus av trycksvarvad aluminium, lackerad i
aluminiumstrukturlack. Opal kupa av akryl.
Armaturen är halogenfri.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K,
färgåtergivning Ra 80, färgtolerans MacAdam 3
SDCM. Förväntad livslängd: L80 1 00 000 h, L90 50
000 h.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,96. Armaturer för
ljusreglering, se beskrivning på produktbladets
framsida. Förväntad livslängd drivare, upp til l
50 000 h, max bortfal l 1 0%. Belastningstabell kan
laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning
Armaturen är försedd med en 5-polig överkopplings-
pl int 5x2x2,5 mm2. Två införingshål i armaturhusets
ovansida, båda försedda med strypnippel.

Godkännande
IP44, CE, klass I .

Montage
För tak- el ler väggmontage.
Kupan monteras/demonteras utan verktyg.

Materialspecifikation
Galante 7378
Metaller % av totalvikt
Koppar 1 %
Aluminium 49%
Plaster
Polyester Epoxy 3%
Polykarbonat 24%
Sil ikon 2%
LED-modul 1 1 %
Drivare 1 0%

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 737800-3000 Galante 7378/1 000 3K
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela
tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt
produktblad.
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