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Parete™ Wall

Måttskiss

Ecolux Parete Wall , revision 9 (2308)

Armaturfamil j

Ljusfördelning

Kompletterande belysning

Artikel-
nummer

Icke dimbart 3000 K
748000-1 000
748003-1 000
748001 -1 000
748002-1 000

7481 00-1 000
7481 03-1 000
7481 01 -1 000
7481 02-1 000

7481 00-1 049
7481 03-1 049
7481 01 -1 049
7481 02-1 049

Parete W 7480/1 1 00 3K
Parete W 7480/1 600 3K
Parete W 7480/21 00 3K
Parete W 7480/2700 3K

Parete W 7481 /1 1 00 3K Dim
Parete W 7481 /1 600 3K Dim*
Parete W 7481 /21 00 3K Dim
Parete W 7480/2700 3K Dim*

Parete W 7481 /1 1 00 3K Dim Casambi
Parete W 7481 /1 600 3K Dim Casambi
Parete W 7481 /21 00 3K Dim Casambi
Parete W 7480/2700 3K Dim Casambi
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Parete W 7480/11 00 3K
Systemeffekt: 7,4 W
Armaturljusflöde: 1 064 lm
Armaturljusutbyte: 1 44 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra 80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp 0%. Ner 1 00%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp til l
1 00 000 h, max
bortfal l 1 0%

• För whiteboardtavla
• L80 1 00 000 h
• Bländfri och jämn belysning
• Enkelt montage
• Upphänget flyttbart längs hela armaturen
• Fyra längder
• Finns med trådlös styrning (Casambi)
• Finns även för infäl lt montage, se separat produktblad
• Bedömd hos SundaHus
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Dimbart 3000 K

3K= Färgtemperatur 3000 K
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan.
Dim = fasimpulsstyrning/DALI
Casambi = Trådlös styrning

* Endast DALI

Längd

L (mm)

1 1 79
1 754
2354
2929

1 1 79
1 754
2354
2929

1 1 79
1 754
2354
2929

Parete ger en bländfri och jämn belysning på whiteboardtavlan i konferensrum och
skolsalar. Armaturen är enkel att montera. Placeringen på väggen och dess
l jusfördelning säkerstäl ler dessutom att inga reflexer skapas i tavlan.
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Dimbart Casambi 3000 K



Rampsats 0460, för överkoppling
mellan armaturer. Finns som
til lval, se ti l lbehör.

Armaturen finns med trådlös
styrning, Casambi. Mer
information om Casambi och dess
ti l lbehör finns på www.ecolux.se.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning
Armaturstomme av strängpressad aluminium (RAL
901 0, glans 30). Gavlar av vitlackerad stålplåt.
Reflektor av semidiffus aluminium typ MIRO® silver.
Armaturen är försedd med inbyggda drivare.
Armaturen är halogenfri.

Ljuskällor
LED-modul, färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning
Ra 80, förväntad livslängd L80 1 00 000 h.
Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98.
Armaturerna för ljusreglering, se beskrivning på
produktbladets framsida. Förväntad livslängd
drivare; upp til l 1 00 000 h, max bortfal l 1 0%.

Anslutning
Armaturen är försedd med överkopplingsplint
5x2x2,5 mm2 samt dubbla införingshål vid vardera
gavel.

Flyttbart upphäng som gör att
armaturen enkelt kan monteras
på väggen.

Finns även för infäl lt montage,
Parete R.

Godkännande
IP20, CE.

Montage
Erfoderl iga väggkonsoler medlevereras. Dessa är
stäl lbara längs armaturens hela längd, för att
underlätta instal lationen.

Tillbehör
26480460 - Rampsats 0460, för överkoppling mellan
armaturer.

Materialspecifikation
För Parete 7480/7481
Metaller % av totalvikt
Järn 3%
Aluminium 78%
Koppar 1 %
Aluzink 9%
Plaster
Polyester epoxy 5%

LED-modul 2%
Drivare 2%

Fullständig mil jödeklaration kan laddas ner från
hemsidan, www.ecolux.se
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Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex 748001 -1 000 Parete Wall 7480/21 00 3K.
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringarutan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten fördenna ljuskälla ökarhela tiden. Se
därför till att du alltid har aktuellt produktblad.
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