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Allmänbelysning

335

1 00

Reko SÄK är en armatur som är avsedd för mil jöer där man stäl ler höga
säkerhetskrav. Användningsområden är inom sjuk- el ler kriminalvården där man vil l
säkerstäl la att man inte skall kunna skada sig själv el ler andra. Reko SÄK är försedd
med en kupa av polykarbonat, vi lket kräver specialnyckel för att kunna öppna.
Til lbehör finns också som förhindrar att man kan gömma saker mellan armaturen
och taket.
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Reko SÄK 731 0/1 300 3K
Reko SÄK 731 0/1 800 3K

Reko SÄK 731 0/1 300 3K NS2
Reko SÄK 731 0/1 800 3K NS2

Reko SÄK 731 0/1 300 3K NS1
Reko SÄK 731 0/1 800 3K NS1

Reko SÄK 731 1 /1 300 3K Dim
Reko SÄK 731 1 /1 800 3K Dim

Reko SÄK 731 1 /1 300 3K Dim NS2
Reko SÄK 731 1 /1 800 3K Dim NS2

Artikel-
nummer

Icke dimbart 3000 K

Icke dimbart NS2 3000 K

Icke dimbart NS1 3000 K

Dimbart 3000 K

Dimbart corridorFunction NS2 3000 K

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde
(lm)

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

Vikt

(kg)

Åtgångs-
tal

3K = Färgtemperatur 3000 K
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
NS2 = Närvarostyrning (MV)
Dim = För fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Dim NS2 = corridorFunction (1 0% grundljus)
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information under fl iken
"Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se
För variant med nödljus, kontakta Ecolux

• Även för väggmontage
• L90 50 000 h/L80 1 00 000 h
• IK1 0
• Finns med trådlös närvarostyrning (NS4)
• Finns även utan SÄK, se separat produktblad
• Bedömd hos SundaHus
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Reko SÄK 7310/1800 3K
Systemeffekt: 1 5,1 W
Armaturljusflöde: 1 804 lm
Armaturljusutbyte:
1 1 9 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex:
Ra 80
Färgtolerans: MacAdam
3 SDCM

Ljusfördelning:
Upp 3%, Ner 97%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd don,
upp til l 1 00 000 h,
max bortfal l 1 0%

Reko SÄK 7310/1300 3K
Systemeffekt: 1 1 ,0 W
Armaturljusflöde: 1 320 lm
Armaturljusutbyte:
1 20 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex:
Ra 80
Färgtolerans: MacAdam
3 SDCM

Ljusfördelning:
Upp 3%, Ner 97%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd don,
upp til l 1 00 000 h,
max bortfal l 1 0%
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TEKNISK SPECIFIKATION

Varianten med PIR (NS1 ) är IP44.Ett stort antal, jämnt fördelade
dioder ger ett jämnt ljus.

Armaturbeskrivning
Armaturstomme och ram av polykarbonat. Ramen
fästes med rostfria skruvar. Innerplåt av aluminium.
Krävs specialnyckel. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd
Kupa av opal polykarbonat.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, Ra 80,
förväntad livslängd L80 1 00 000 h, L90 50 000 h.
Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data
230V, 50 Hz, effektfaktor >0,96. Armaturer för
ljusreglering, se beskrivning på produktbladets
framsida. Förväntad livslängd dimdon, upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%.

Anslutning
Armaturen är försedd med dubbla införingshål och
5-polig överkopplingsplint 5x2x2,5 mm2.

Godkännande
IP64, NS1 -varianten är IP44. CE , Klass I , IK1 0.

Montage
För tak- el ler väggmontage.

Tillbehör
26472505 - Distanser 2505, för utanpåliggande
kabeldragning.
26471840 - SÄK-nyckel 1 840, för att demontera och
montera kupan.
26471842 - SÄK-ring 1 842, för att försvåra att
föremål göms ovan armaturen.

Materialspecifikation
Reko 731 0/731 1
Metaller % av totalvikt
Järn 1 %
Koppar 2%
Aluminium 9%
Plaster
Polykarbonat 70%
Polypropen 2%

LED-modul 4%
Driftdon 1 2%

Fullständig mil jödeklaration kan laddas ner från
hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 731 040-3000 Reko SÄK 731 0/1 300 3K
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringarutan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten fördenna ljuskälla ökarhela tiden. Se
därför till att du alltid har aktuellt produktblad.

SÄK-nyckel 1 840 för att
demontera och montera kupan,
se ti l lbehör.

Även för väggmontage.

SÄK-ring 1 842 används för att
försvåra att föremål göms ovan
armaturen, se ti l lbehör.

SÄK-ring 1 842 monteras mellan
armaturen och taket.

-Dim NS, armaturen är
instäl ld på corridorFunction
vilket innebär att när ingen
närvaro har detekterats
efter en viss tid kommer
ljuset dimmas ner ti l l ett
grundljus (~1 0%). När
sensorn detekterat närvaro
igen dimmas ljuset upp til l
1 00%. Dvs. l juset släcks
aldrig.

CorridorFunction
1 0%

-NS2, armaturen är försedd
med dold närvarostyrning
(microvågsensor). 230 V
reläutgång för vidare-
koppling på plint. Mer
information under fl iken
"Teknik/Ladda ner" på
www.ecolux.se.

Distanser som til lval för
utanpåliggande kabeldragning,
se ti l lbehör.
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