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• Korrosionssäker
• D-märkt
• Finns med dold närvarosensor
• 1 ,5 mm2 överkoppling
• Finns med trådlös styrning (Casambi)
• Finns även i färgtemperatur 4000 K, se separat produktblad
• Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) & SundaHus

Sicuro™ ÖK

Ecolux Sicuro ÖK 3000 K, revision 1 8 (2401 )

Armaturfamil j

www.ecolux.seIndustri

Allmänbelysning

Sicuro är en industriarmatur för tuffa mil jöer där det stäl ls höga krav på IP-
klassningen. Kupan är av polykarbonat och armaturen är utrustad med rostfria
kuplås och har 1 ,5 mm2 överkoppling. Sicuro finns med flera varianter på
närvarostyrning och med trådlös styrning (Casambi).

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde
(lm)

Åtgångs-
tal

734000-2000
734001 -2000
734002-2000

734006-2000
734007-2000
734008-2000

734020-2000
734030-2000

7341 00-2000
7341 01 -2000
7341 02-2000

7341 00-2049
7341 01 -2049
7341 02-2049

7341 06-2000
7341 07-2000
7341 08-2000

7341 20-2000
7341 30-2000

Ljusfördelning

3K = Färgtemperatur 3000 K
SAS = Satinékupa
NS2 = Närvarostyrning (MV)
NS4m = Närvarostyrning (MV), trådlös/radio, master
NS4s = Närvarostyrning (MV), trådlös/radio, slave
Dim = DSI -signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
Dim NS2 = Korridorfunktion (1 0% grundljus)
Dim NS4 = Korridorfunktion (1 0% grundljus)
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux
För variant med nödljus, kontakta Ecolux

Vikt

(kg)

Artikel-
nummer

Sicuro 7340/3800-SAS 3K ÖK
Sicuro 7340/5000-SAS 3K ÖK
Sicuro 7340/6400-SAS 3K ÖK

Sicuro 7340/3800-SAS 3K NS2 ÖK
Sicuro 7340/5000-SAS 3K NS2 ÖK
Sicuro 7340/6400-SAS 3K NS2 ÖK

Sicuro 7340/3800-SAS 3K NS4m ÖK
Sicuro 7340/3800-SAS 3K NS4s ÖK

Sicuro 7341 /3800-SAS 3K Dim ÖK
Sicuro 7341 /5000-SAS 3K Dim ÖK
Sicuro 7341 /6400-SAS 3K Dim ÖK

Sicuro 7341 /3800-SAS 3K Dim Casambi ÖK
Sicuro 7341 /5000-SAS 3K Dim Casambi ÖK
Sicuro 7341 /6400-SAS 3K Dim Casambi ÖK

Sicuro 7341 /3800-SAS 3K Dim NS2 ÖK
Sicuro 7341 /5000-SAS 3K Dim NS2 ÖK
Sicuro 7341 /6400-SAS 3K Dim NS2 ÖK

Sicuro 7341 /3800-SAS 3K Dim NS4m ÖK
Sicuro 7341 /3800-SAS 3K Dim NS4s ÖK

1 33
1 29
1 22

1 33
1 29
1 22

1 33
1 33

1 33
1 29
1 22

1 33
1 29
1 22

1 33
1 29
1 22

1 33
1 33

29
39
52

29
39
52

29
29

29
39
52

29
39
52

29
39
52

29
29

0,041
0,031
0,024

0,041
0,031
0,024

0,041
0,041

0,041
0,031
0,024

0,041
0,031
0,024

0,041
0,031
0,024

0,041
0,041

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0

Icke dimbart 3000 K

Icke dimbart NS2 3000 K

Dimbart 3000 K

Icke dimbart NS4 3000 K

Dimbart korridorfunktion NS2 3000 K

Dimbart korridorfunktion NS4 3000 K

Vikt

(kg)

19
05
-0
18

Sicuro 7340/3800-SAS 3K ÖK
Systemeffekt: 28,9 W
Armaturljusflöde: 3830 lm
Armaturljusutbyte: 1 33 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp: 1 0%, Ner: 90%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%

Måttskiss

1 24

1 37

c/c 840

1 260

Dimbart Casambi 3000 K

Förklaringar
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Satinékupa (-SAS).

Linfäste 21 63, för montering på
wire, se ti l lbehör.

TEKNISK SPECIFIKATION
Armaturbeskrivning
Armaturstomme av polykarbonat. Innerdel av
aluminium och kuplås av rostfritt stål. EPDM-
packning tätar mellan armaturstomme och kupa.
Armaturen är halogenfri.

Bländskydd
-SAS: Kupa av satiné i polykarbonat.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning
Ra >80, förväntad livslängd L801 00 000 h, L90 50 000
h, färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98. Armaturer för
ljusreglering, se beskrivning på produktbladets
framsida. Belastningstabell kan laddas ner från
www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning
Armaturen är försedd med två 5x2x2,5 mm2

överkopplingsplintar, en i var ände. Avståndet
mellan plintarna är 1 000 mm. Överkopplingsledning
5x1 ,5 mm².
Icke dimbar: N, PE, L1 , L2, L3
Dimbart: N/PE/L1 /DA+/DA-
Sensorvariant: N/PE/L1 /L2/L3 (ingen styrd
slavutgång som standard).
Kabelförskruvning i vardera gavel, för kabeldiameter
6-1 2 mm.

Godkännande
IP65, klass I , IK09, CE, D-märkt.

Montage
Dikt tak. Takbyglar (par) medlevereras för enkelt
montage. Armaturen snäpps enkelt fast i
takbyglarna.

Tillbehör
26472163 - Linfäste 21 63 (par) för wire Ø 5-7 mm.
26472013 - Konsol 201 3 90° Blåkromaterad.
26472014 - Konsol 201 4 45° Blåkromaterad.

Materialspecifikation
För Sicuro 7340/7341
Metaller % av totalvikt
Aluminium 23,2-24,7%
Koppar 2,3-5,8%
Aluzink 4,8-5,1 %
Plaster
Polykarbonat 56,5-57,8%
Polypropen 2,1 -2,3%
Polyester Epoxy <2,0%
Polybuttylene (PBT) 0,09%

EPDM 2,5-2,3%

Fullständig mil jödeklaration kan laddas ner från
hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 734000-2000 Sicuro 7340/3800-SAS 3K ÖK.
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information. Utvecklingen inom LED går snabbt
och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela
tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt
produktblad.

Korridorfunktion
1 0%

Armaturen finns med trådlös
styrning, Casambi.

Mer information om Casambi och
dess ti l lbehör finns på www.ecolux.se.

Inkoppling i vardera gavel med
överkoppling.

Takbyglar (par) för enkelt
montage. Armaturen snäpps
enkelt fast i takbyglarna.
Medlevereras.

-NS2, armaturen är försedd
med dold närvarostyrning
(microvågsensor). Sensorn

går ej att vidarekoppla i armaturen

Mer information under fl iken
'Teknik/Ladda ner', på
www.ecolux.se.

-NS4, armaturen är försedd
med dold närvarostyrning
(microvågsensor). NS4 är

vårt trådlösa (radio) system för
kommunikation mellan
armaturerna.

Mer information under fl iken
'Teknik/Ladda ner', på
www.ecolux.se.

-Dim NS, armaturen är
instäl ld på korridorfunktion
vilket innebär att när ingen

närvaro har detekterats efter en
viss tid kommer ljuset dimmas ner
ti l l ett grundljus (~1 0%). När
sensorn detekterat närvaro igen
dimmas ljuset upp til l 1 00%. Dvs.
l juset släcks aldrig.

Konsol 201 4 45°, se ti l lbehör.Konsol 201 3 90°, se ti l lbehör.




