
SkyLine™ Recessed

Ecolux SkyLine Recessed 3000 K, revision 3 (231 1 )

Armaturfamil j

www.ecolux.seInfäl ld

Allmänbelysning

SkyLine R är den infäl lda versionen i famil jen SkyLine. Armaturen är anpassad för
att passa i modulundertak men går även att montera underifrån i ett fast gipstak.

SkyLine är en bred armaturfamil j som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak,
3-fasskena eller infäl lt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som
ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet när man vil l skapa långa lysande
linjer. Ett lekfullt och effektful lt sätt att framhäva rummet och dess mil jö. Alla
versioner finns med två olika bländskydd satinéskiva (-SAS) el ler mikroprismatisk
skiva (-MPS). Armaturerna finns i singel- el ler rampmontage (system). Vid
rampmontage har vi utvecklat en lösning för att minimera risken för ljusläckage vid
skarvarna och samtidigt göra instal lationen enkel.19
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SkyLine R 7730/1300-MPS 3K Singel
Systemeffekt: 1 1 ,7 W
Armaturljusflöde: 1 330 lm
Armaturljusutbyte: 1 1 4 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 1 00%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%

19
08

-0
11

SkyLine R 7730/700-SAS 3K Singel
Systemeffekt: 6,7 W
Armaturljusflöde: 737 lm
Armaturljusutbyte: 1 1 0 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 1 00%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%

Ljusfördelning

• Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
• L80 1 00 000 h
• Singelarmatur eller som system för rampning
• Finns i flera längder
• Finns med nödljus autotest 1 h
• Finns med trådlös styrning (Casambi)
• Finns även för pendlat el ler utanpåliggande montage, se separata produktblad
• Finns även i färgtemperatur 4000 K, se separat produktblad
• Produkten är bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB)



3K = Färgtemperatur 3000 K
Dim = För DSI -signal/ Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
EA 1 h = Nödljus 1 h,autotest
Casambi = Trådlös styrning
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information under fl iken
”Teknik/Ladda ner” på www.ecolux.se

www.ecolux.se Infäl ld

Icke dimbart 3000 K

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde

(lm)

Mått L

(mm)

Åtgångs-
tal

Artikel-
nummer

773000-1 000
773001 -1 000
773002-1 000
773003-1 000
773004-1 000
773005-1 000

773006-1 000
773007-1 000
773008-1 000
773009-1 000
77301 0-1 000
77301 1 -1 000

773002-1 029
773003-1 029
773004-1 029
773005-1 029

773008-1 029
773009-1 029
77301 0-1 029
77301 1 -1 029

7731 00-1 000
7731 01 -1 000
7731 02-1 000
7731 03-1 000
7731 04-1 000
7731 05-1 000

7731 06-1 000
7731 07-1 000
7731 08-1 000
7731 09-1 000
7731 1 0-1 000
7731 1 1 -1 000

7731 02-1 029
7731 03-1 029
7731 04-1 029
7731 05-1 029

7731 08-1 029
7731 09-1 029
7731 1 0-1 029
7731 1 1 -1 029

7731 00-1 049
7731 01 -1 049
7731 02-1 049
7731 03-1 049
7731 04-1 049
7731 05-1 049

7731 06-1 049
7731 07-1 049
7731 08-1 049
7731 09-1 049
7731 1 0-1 049
7731 1 1 -1 049

Skyline R 7730/700-SAS 3K Singel
Skyline R 7730/1 500-SAS 3K Singel
Skyline R 7730/1 500-SAS 3K Singel
Skyline R 7730/2900-SAS 3K Singel
Skyline R 7730/2900-SAS 3K Singel
Skyline R 7730/5900-SAS 3K Singel

Skyline R 7730/700-MPS 3K Singel
Skyline R 7730/1 300-MPS 3K Singel
Skyline R 7730/1 300-MPS 3K Singel
Skyline R 7730/2600-MPS 3K Singel
Skyline R 7730/2700-MPS 3K Singel
Skyline R 7730/5300-MPS 3K Singel

Skyline R 7730/1 500-SAS 3K Singel EA 1 h
Skyline R 7730/2900-SAS 3K Singel EA 1 h
Skyline R 7730/2900-SAS 3K Singel EA 1 h
Skyline R 7730/5900-SAS 3K Singel EA 1 h

Skyline R 7730/1 300-MPS 3K Singel EA 1 h
Skyline R 7730/2600-MPS 3K Singel EA 1 h
Skyline R 7730/2700-MPS 3K Singel EA 1 h
Skyline R 7730/5300-MPS 3K Singel EA 1 h

Skyline R 7731 /700-SAS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /1 500-SAS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /1 500-SAS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /2900-SAS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /2900-SAS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /5900-SAS 3K Singel Dim

Skyline R 7731 /700-MPS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /1 300-MPS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /1 300-MPS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /2600-MPS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /2700-MPS 3K Singel Dim
Skyline R 7731 /5300-MPS 3K Singel Dim

Skyline R 7731 /1 500-SAS 3K Singel Dim EA 1 h
Skyline R 7731 /2900-SAS 3K Singel Dim EA 1 h
Skyline R 7731 /2900-SAS 3K Singel Dim EA 1 h
Skyline R 7731 /5900-SAS 3K Singel Dim EA 1 h

Skyline R 7731 /1 300-MPS 3K Singel Dim EA 1 h
Skyline R 7731 /2600-MPS 3K Singel Dim EA 1 h
Skyline R 7731 /2700-MPS 3K Singel Dim EA 1 h
Skyline R 7731 /5300-MPS 3K Singel Dim EA 1 h

Skyline R 7731 /700-SAS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /1 500-SAS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /1 500-SAS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /2900-SAS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /2900-SAS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /5900-SAS 3K Singel Dim Casambi

Skyline R 7731 /700-MPS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /1 300-MPS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /1 300-MPS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /2600-MPS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /2700-MPS 3K Singel Dim Casambi
Skyline R 7731 /5300-MPS 3K Singel Dim Casambi
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Dimbart 3000 K
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Ecolux SkyLine Recessed 3000 K, revision 3 (231 1 )
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Dimbart 3000 K Casambi



www.ecolux.se Infäl ld

Icke dimbart 3000 K

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde

(lm)

Mått L

(mm)

Åtgångs-
tal

Artikel-
nummer

773200-1 000
773201 -1 000
773202-1 000
773203-1 000
773204-1 000
773205-1 000

773206-1 000
773207-1 000
773208-1 000
773209-1 000
77321 0-1 000
77321 1 -1 000

773202-1 029
773203-1 029
773204-1 029
773205-1 029

773208-1 029
773209-1 029
77321 0-1 029
77321 1 -1 029

773300-1 000
773301 -1 000
773302-1 000
773303-1 000
773304-1 000
773205-1 000

773306-1 000
773307-1 000
773308-1 000
773309-1 000
77331 0-1 000
77331 1 -1 000

773302-1 029
773303-1 029
773304-1 029
773305-1 029

773308-1 029
773209-1 029
77331 0-1 029
77331 1 -1 029

773300-1 049
773301 -1 049
773302-1 049
773303-1 049
773304-1 049
773205-1 049

773306-1 049
773307-1 049
773308-1 049
773309-1 049
77331 0-1 049
77331 1 -1 049

Skyline R 7732/700-SAS 3K System
Skyline R 7732/1 500-SAS 3K System
Skyline R 7732/1 500-SAS 3K System
Skyline R 7732/2900-SAS 3K System
Skyline R 7732/2900-SAS 3K System
Skyline R 7732/5900-SAS 3K System

Skyline R 7732/700-MPS 3K System
Skyline R 7732/1 300-MPS 3K System
Skyline R 7732/1 300-MPS 3K System
Skyline R 7732/2600-MPS 3K System
Skyline R 7732/2700-MPS 3K System
Skyline R 7732/5300-MPS 3K System

Skyline R 7732/1 500-SAS 3K System EA 1 h
Skyline R 7732/2900-SAS 3K System EA 1 h
Skyline R 7732/2900-SAS 3K System EA 1 h
Skyline R 7732/5900-SAS 3K System EA 1 h

Skyline R 7732/1 300-MPS 3K System EA 1 h
Skyline R 7732/2600-MPS 3K System EA 1 h
Skyline R 7732/2700-MPS 3K System EA 1 h
Skyline R 7732/5300-MPS 3K System EA 1 h

Skyline R 7733/700-SAS 3K System Dim
Skyline R 7733/1 500-SAS 3K System Dim
Skyline R 7733/1 500-SAS 3K System Dim
Skyline R 7733/2900-SAS 3K System Dim
Skyline R 7733/2900-SAS 3K System Dim
Skyline R 7733/5900-SAS 3K System Dim

Skyline R 7733/700-MPS 3K System Dim
Skyline R 7733/1 300-MPS 3K System Dim
Skyline R 7733/1 300-MPS 3K System Dim
Skyline R 7733/2600-MPS 3K System Dim
Skyline R 7733/2700-MPS 3K System Dim
Skyline R 7733/5300-MPS 3K System Dim

Skyline R 7733/1 500-SAS 3K System Dim EA 1 h
Skyline R 7733/2900-SAS 3K System Dim EA 1 h
Skyline R 7733/2900-SAS 3K System Dim EA 1 h
Skyline R 7733/5900-SAS 3K System Dim EA 1 h

Skyline R 7733/1 300-MPS 3K System Dim EA 1 h
Skyline R 7733/2600-MPS 3K System Dim EA 1 h
Skyline R 7733/2700-MPS 3K System Dim EA 1 h
Skyline R 7733/5300-MPS 3K System Dim EA 1 h

Skyline R 7733/700-SAS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/1 500-SAS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/1 500-SAS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/2900-SAS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/2900-SAS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/5900-SAS 3K System Dim Casambi

Skyline R 7733/700-MPS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/1 300-MPS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/1 300-MPS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/2600-MPS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/2700-MPS 3K System Dim Casambi
Skyline R 7733/5300-MPS 3K System Dim Casambi
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Icke dimbart 3000 K EA 1 h

Dimbart 3000 K

Dimbart 3000 K EA 1 h
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SYSTEM

Ecolux SkyLine Recessed 3000 K, revision 3 (231 1 )

Dimbart 3000 K Casambi

3K = Färgtemperatur 3000 K
Dim = För DSI -signal/ Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
EA 1 h = Nödljus 1 h,autotest
Casambi = Trådlös styrning
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information under fl iken
”Teknik/Ladda ner” på www.ecolux.se

Förklaringar Måttskiss
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Enkelt att rampa
systemarmaturerna; överkoppling
med snabbkoppling mellan
armaturerna.

-MPS, mikroprismatisk skiva.

TEKNISK SPECIFIKATION
Armaturbeskrivning
Armaturhus av strängpressad aluminium och gavlar
av aluminium. Armaturens reflektor är ti l lverkad av
semidiffus aluminium typ MIRO® silver. Drivaren är
monterad i armaturhuset. Armaturen är
pulverlackerad i vit finstruktur, RAL 901 0.
Armaturen är halogenfri.

Bländskydd
-SAS: satinéskiva av akryl.
-MPS: mikroprismatisk skiva med opal folie av akryl.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning
Ra >80, förväntad livslängd L80 1 00 000 h, L90 50 000
h Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98. Armaturer för
ljusreglering, se beskrivning på produktbladets
framsida. Förväntad livslängd drivare; upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%. Belastningstabell kan
laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

-SAS, satinéskiva.

Gavelsats 0544 (par). Ingår i
singelarmatur och bestäl ls separat
ti l l systemarmatur, se ti l lbehör.

Infällnadsbygel 0561 (st).
Bestäl ls separat för både singel-
och systemarmatur, se ti l lbehör.

Anslutning
Singel: Armaturen är försedd med en 5x2x2,5 mm2

överkopplingsplint vid armaturens ena gavel.
Dubbla införingshål finns på ovansidan. Den icke
dimbara armaturen är försedd med sladdstäl l 2,5 m
3x0,75 mm2 (gäller ej armaturerna med nödljus).
System: Armaturen är försedd med
överkopplingsledning, 5x1 ,5 mm2 samt
snabbkoppling för enklare instal lation. En 2,5 mm2

överkopplingsbar plint finns i armaturens ena ände.
Dubbla införingshål på armaturens ovansida.

Godkännande
IP20, klass I , CE.

Montage
För infäl lt montage.

Tillbehör
Alla ti l lbehör bestäl ls separat ti l l systemarmaturen.
26470544 - Gavelsats 0544 (par), 1 par/ramp.
26470561 - Infäl lnadsbygel 0561 (st). Bestäl ls
separat för både singel- och systemarmatur.
3 st/armatur för den längsta armaturen,
övriga 2 st/armatur.
26470556 - Rampsats 0556 (par), 1 par/skarv.

Materialspecifikation
Fullständig materialdeklaration kan laddas ner från
hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 773000-1 000 Skyline R 7730/700-SAS 3K
Singel
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden.
Se därför till att du alltid har aktuellt
produktblad.

Infällnadsbygel 0561 , monterad i
T-profi ltak. Används endast vid
montering underifrån.

Infällnadsbygel 0561 , monterad i
gipstak

-EA 1 h, armaturen är försedd
med nödljus 1 h, autotest.
Armatur L=2356 är endast
försedd med nödljus ti l l
halva armaturen.

Rampsats 0556 (par). Ingår i
singelarmatur och bestäl ls separat
ti l l systemarmatur, 1 par/skarv, se
ti l lbehör.

www.ecolux.seInfäl ld

SkyLine R i undertak.

Ecolux SkyLine Recessed 3000 K, revision 3 (231 1 )

Armaturen finns med trådlös
styrning, Casambi. Mer
information om Casambi och dess
ti l lbehör finns på www.ecolux.se.




