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Tetto™ I I I Down

Måttskiss

Ecolux Tetto I I I Down 4000 K, revision 1 (2304)

Armaturfamil j

Ljusfördelning

Allmänbelysning

Artikel-
nummer

Icke dimbart 4000 K
70621 0-0000
70621 1 -0000
70621 2-0000
70621 3-0000
70621 4-0000

70631 0-0000
70631 1 -0000
70631 2-0000
70631 3-0000
70631 4-0000

Tetto I I I D 7062/1 800 4K
Tetto I I I D 7062/2600 4K
Tetto I I I D 7062/3600 4K
Tetto I I I D 7062/4500 4K
Tetto I I I D 7062/5200 4K

Tetto I I I D 7063/1 800 4K Dim
Tetto I I I D 7063/2600 4K Dim
Tetto I I I D 7063/3600 4K Dim
Tetto I I I D 7063/4500 4K Dim
Tetto I I I D 7063/5200 4K Dim

• L80 1 00 000 h
• Fem lumenpaket
• Finns även för infäl lt el ler utanpåliggande montage, se separata produktblad
• Finns i färgtemepartur 3000 K, se separat produktblad
• Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB)
• CLO på förfrågan

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde
(lm)

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

Vikt

(kg)

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

4K= Färgtemperatur 4000 K
Dim= DSI -signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Åtgångstal= Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information under fl iken
"Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se.

Åtgångs-
tal

Tetto I I I är en serie lågbyggda och prisvärda armaturer för infäl lt, utanpåliggande
och pendlat montage. Tetto I I I Down är den pendlade varianten och ger ett mjukt
och behagligt l jus vi lket passar bra ti l l al lmänbelysning, t.ex lounge.

Dimbart 4000 K
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Tetto III D 7062/3600 4K 6x6
Systemeffekt: 26,3 W
Armaturljusflöde: 3570 lm
Armaturljusutbyte: 1 36 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivningsindex: Ra 80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp: 0%, Ner: 1 00%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare:
Upp til l 1 00 000 h, max bortfal l 1 0%



TEKNISK SPECIFIKATION
Armaturbeskrivning
Armaturram av vitlackerad strängpressad aluminium.
Drivaren är av typ stand alone. Armaturen är
halogenfri.

Bländskydd
Satinéskiva av akryl.

Ljuskällor
LED-modul, färgtemperatur 4000 K, färgåtergivning
Ra >80, förväntad livslängd L80 1 00 000 h, L90 50 000
h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98.
Armaturerna för ljusreglering, se beskrivning på
produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare;
upp til l 1 00 000 h, max bortfal l 1 0%. Belastningstabell
kan laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Finns även för infäl lt montage,
Tetto I I I .

Finns även för utanpåliggande
montage, Tetto I I I Ceil ing.

Anslutning
Armaturen är försedd med fristående drivaren som
ansluts med snabbkoppling mot armatur. Den icke
dimbara armaturen är försedd med sladdstäl l 2,5 m
2x0,75 mm2. Den dimbara drivaren är försedd med
dubbla införingshål och med anslutningsplint
5x2x2,5 mm2.

Godkännande
IP20, CE, klass I I .

Montage
Levereras som standard med erfoderl iga
montagedetaljer (4x1 ,0 mm wire samt armaturcl ips
9002 för T-profi l (b=24 mm) kant A, E och Dg) för
montage i profi ltak samt fasta tak.

Materialspecifikation
För Tetto I I I D 7062/7063
Metaller % av totalvikt
Stålplåt (Fe) 28%
Aluminium (Al) 1 0%
Plaster
Polyester epoxy (POEP) 1 %
Akryl (PMMA) 35%
Polystyren (PS) 1 2%
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Polyetentereftalat (PET) 2%
Etenvinylacetat (EVA) 3%

LED-modul 1 %
Drivare 8%

Fullständig mil jödeklaration kan laddas ner från
hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 70621 0-0000 Tetto I I I D 7062/1 800 4K.
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela
tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt
produktblad.

Tetto I I I Down pendlad med
medlevererade wire och
armaturcl ips i ett undertak.
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