
High Bay™

Måttskiss

Ecolux High Bay, revision 5 (231 1 )

Armaturfamil j

Ljusfördelning

www.ecolux.seIndustri

Allmänbelysning

• IP66 (DALI)
• Upp til l 1 66 lm/W
• L80 1 00 000 h

High Bay är en energieffektiv industriarmatur för pendlat montage. Denna armatur
passar som allmänbelysning i stora lokaler med högt i tak. High Bay klarar
omgivningstemperaturer mellan -35°C ti l l +45°C.

Artikel-
nummer

Icke dimbart 4000 K

797800-1 000
797801 -1 000

797900-1 000
797901 -1 000

High Bay 7978/1 4400 4K
High Bay 7978/21 000 4K

High Bay 7979/1 4400 4K DALI
High Bay 7979/21 000 4K DALI

4K = Färgtemperatur 4000 K
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 1 00 lux. Mer information
under fl iken “Teknik/ladda ner” på www.ecolux.se
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High Bay 7979/14400 4K DALI
Systemeffekt: 87,0 W
Armaturljusflöde: 1 441 0 lm
Armaturljusutbyte: 1 66 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusspridning: 60°
Ljusfördelning:
Upp 0%, ner 1 00%
Förväntad livslängd:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare:
Upp til l 1 00 000 h, max bortfal l 1 0%
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Förklaringar

DALI 4000 K
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TEKNISK SPECIFIKATION

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 797800-1 000 High Bay 7978/1 4400 4K.
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela
tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt
produktbladet.

Armaturbeskrivning
Armaturhus av pressgjuten aluminium och är
pulverlackerad i klass C4, i antracitgrå kulör. Skruvar
av galvaniserad stål. Armaturen har inbyggd driver.

Optik
Lins av polykarbonat.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivning
Ra (CRI) > 80, förväntad livslängd L80 1 00 000 h,
L90 50 000 h. Färgtolerans MacAdam < 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant.
Ljusdatafi ler för Dialux kan laddas ner från
www.ecolux.se

Elektriska data
220-240V, 50-60 Hz, effektfaktor >0,98.
Förväntad livslängd drivare;
Icke dimbart = upp til l 50 000 h, max bortfal l 1 0%.
DALI = 1 00 000 h, max bortfal l 1 0%.
Belastningstabell kan laddas ner från www.ecolux.se
på produktsidan.

Anslutning
Armaturen är försedd med 0,5 m anslutningsledning
av gummi (Ø8-1 0 mm).
Icke dimbar: 3x1 ,0 mm²
DALI : 5x1 ,0 mm²

Godkännande
IP65, IP66 (endast DALI), IK07, CE, klass I .

Montage
Montage för upphäng i kedja el ler vajer. För mer
information se monteringsanvisning.

Tillbehör
14719 - Förskruvningsskarvsdosa IP68

High Bay icke dimbart. High Bay DALI .

Ecolux High Bay, revision 5 (231 1 )

Förskruvningsskarvdosa IP68
bestäl ls separat, se ti l lbehör.




