
Sniper D Mini™

Måttskiss

Armaturfamil j

Accentbelysning

Att skapa effekter är att med ljusets hjälp lyfta fram detaljer i rummet, detaljer
som du vil l ska framträda mer än andra. Sniper D Mini är med sin eleganta design
ett spännande inslag i rummet. Armaturen finns även i en mindre variant, Sniper D
Nano.

3K = Färgtemperatur 3000 K
CRI90 = Färgåtergivning 90
Dim Casambi = Ljusreglering via trådlös styrning

Icke dimbart 3000 K Vit
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Sniper D Mini 7902/1 400 3K 24°
Sniper D Mini 7902/1 300 3K 38°
Sniper D Mini 7902/1 400 3K 60°

Sniper D Mini 7902/1 800 3K 24°
Sniper D Mini 7902/1 800 3K 38°
Sniper D Mini 7902/1 900 3K 60°

Sniper D Mini 7904/1 400 3K 24°
Sniper D Mini 7904/1 300 3K 38°
Sniper D Mini 7904/1 400 3K 60°

Sniper D Mini 7904/1 800 3K 24°
Sniper D Mini 7904/1 800 3K 38°
Sniper D Mini 7904/1 900 3K 60°

Sniper D Mini 7903/1 800 3K CRI90 24° DALI
Sniper D Mini 7903/1 800 3K CRI90 38° DALI
Sniper D Mini 7903/1 900 3K CRI90 60° DALI

Sniper D Mini 7905/1 800 3K CRI90 24° DALI
Sniper D Mini 7905/1 800 3K CRI90 38° DALI
Sniper D Mini 7905/1 900 3K CRI90 60° DALI

Sniper D Mini 7903/1 800 3K CRI90 24° Dim Casambi
Sniper D Mini 7903/1 800 3K CRI90 38° Dim Casambi
Sniper D Mini 7903/1 900 3K CRI90 60° Dim Casambi

Sniper D Mini 7905/1 800 3K CRI90 24° Dim Casambi
Sniper D Mini 7905/1 800 3K CRI90 38° Dim Casambi
Sniper D Mini 7905/1 900 3K CRI90 60° Dim Casambi
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Sniper D mini 7902/1800 3K 38°
Systemeffekt: 20,5 W
Armaturljusflöde:1 821 lm
Armaturljusutbyte: 89 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp: 0%, Ner: 1 00%
Förväntad livslängd LED:
L70 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%

Icke dimbart 3000 K Svart

Dimbart 3000 K Vit

Dimbart 3000 K Svart

• Med adapter för Global Trac 3-fas kontaktskenor
• Tre val på spridningsvinkeln
• Färgåtergivningsindex RA >80 för icke dimbart och Ra >90 för DALI
• Finns även i färgtemperatur 4000 K, se separat produktblad
• Fasdim på förfrågan
• Trådlös styrning (Casambi)

www.ecolux.se Dikt takSniper D Mini 3000 K, revision 7 (2309)

Casambi 3000 K Svart

Casambi 3000 K Vit

Förklaringar



Armaturbeskrivning
Armaturstomme av vitlackerad eller svart
aluminiumprofil . Armaturens reflektorer är
ti l lverkade av högblank aluminium typ MIRO®.
Armaturen är halogenfri.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K. Färgåtergivning
Ra (CRI) >80 för icke dimbart och Ra >90 för DALI
och Casambi. Förväntad livslängd L70 1 00 000 h,
L90 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98.
Förväntad livslängd drivare; upp til l 1 00 000 h, max
bortfal l 1 0%

Anslutning
Armaturen är försedd med adapter med fasväljare
för 3-fas kontaktskena.
Icke dimbar: Armaturen är försedd med
universaladapter Pro för 3-fas kontaktskena Global
Trac Pro.
Casambi: Armaturen är försedd med Casambi in
track driver för 3-fas kontaktskena Global Trac Pro.
Dimbart: Armaturen är försedd med DALI adapter
för 3-fas kontaktskena Global Trac Pulse.

Godkännande
IP20, klass I , CE.

Montage
För montage i 3-fas skena Global Trac.
Kontaktskena ingår ej.

Tillbehör
26480574 - Svart bländskyddsklaff
26480575 - Vit bländskyddsklaff

TEKNISK SPECIFIKATION

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden.
Se därför till att du alltid har aktuellt
produktblad.

www.ecolux.se Dikt tak

Vit bländskyddsklaff, se ti l lbehör.Svart bländskyddsklaff, se
ti l lbehör.

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 790200-0000 Sniper D Mini 7902/1 400 3K
24° Vit
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Finns även i en mindre storlek,
Sniper D Nano.

Sniper D Mini 3000 K, revision 7 (2309)

Armaturen finns med trådlös
styrning, Casambi. Mer
information om Casambi och dess
ti l lbehör finns på www.ecolux.se.




