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Palestra™

Ecolux Palestra, revision 7 (2306)

Armaturfamil j

Allmänbelysning

Palestra är en robust, kraftful l och lättmonterad sporthallsarmatur. Passar för både
den li l la gymnastiksalen och ti l l den större sporthallen. Armaturhuset är robust och
ljusöppningen är skyddad med en polykarbonatskiva som effektivt står emot bollar.
Armaturen är bollskyddsgodkänd enligt DIN 57 71 0-1 3/VDE 071 0-1 3. Ljusflöde upp
til l 22 300 lm och ett l jusutbyte upp til l 1 30 lm/W medför att ett minimalt antal
armaturer behövs för att lösa belysningsuppgiften. Med flera alternativa
montagemöjl igheter och enkel inkoppling i gaveln, är armaturen snabb och enkel
att montera.

• Enkelt montage
• L80 1 00 000 h
• IK1 0
• CLO på förfrågan

Armaturfamil j

Ljusfördelning
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Palestra 7995/22300 4K Dim
Systemeffekt: 1 72,1 W
Armaturljusflöde: 22308 lm
Armaturljusutbyte: 1 30 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp: 0%, Ner: 1 00%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L89 50 000 h
Förväntad livslängd drivare:
Upp til l 1 00 000 h, max bortfal l 1 0%

Artikel-
nummer

799501 -0000
799500-0000

Palestra 7995/1 1 300 4K Dim
Palestra 7995/22300 4K Dim*

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde
(lm)

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

Vikt

(kg)

87
1 72

1 1 ,3
1 1 ,9

1 30
1 30

1 1 293
22308

4K= Färgtemperatur 4000 K
Dim = Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction (*Kräver 2 DALI -adresser/armatur)
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information under fl iken
"Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se

Åtgångs-
tal

0,01 2
0,006

Måttskiss

280

83

1 335
c/c 1 301

Dimbart 4000 K



TEKNISK SPECIFIKATION
Armaturbeskrivning
Armaturstomme av vitlackerad stålplåt. Slagtål ig
och robust armatur med polykarbonat skiva som
bollskydd. Drivaren är inbyggda i armaturen.
Armaturen är halogenfri.

Bländskydd
Tvärl injeprismaskiva av akryl (PMMA) för en bra
avbländning.

Ljuskällor
LED-modul, färgtemperatur 4000 K, färgåtergivnig
Ra >80, förväntad livslängd L89 50 000 h, L80 1 00 000
h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98. Armaturerna för
ljusreglering, se beskrivning på produktbladets
framsida. Förväntad livslängd drivare; Upp til l 1 00
000 h, max 1 0% bortfal l . Belastningstabell kan
laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning
Armaturen är försedd med dubbla införingshål i
vardera gavel och är överkopplingsbar.
Inkopplingsplintarna är lätt åtkomliga via ett
täcklock i vardera gavel, 3-fas + DALI (7-polig).

Godkännande
IP44, klass I , CE, bollskyddstestad enligt DIN 57 71 0-
1 3/VDE 071 0-1 3

Montage
Dikt tak, på lina, på rör eller på stäl lbart takfäste.
Armaturen monteras utan att bländskydd eller
reflektorer demonteras. Montaget görs enkelt när
täcklocken för elanslutningen är demonterade.

Tillbehör
Til lbehören bestäl ls separat.
26472789 - Takfäste 2789, stäl lbart ±25°.
26472937 - Rörfäste 2937, för rör Ø 45-65 mm.
26472931 - Linfäste 2931 , för montage på lina
Ø 5-1 0 mm.
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Materialspecifikation
För Palestra 7995/22300 4K
Metaller % av totalvikt
Stålplåt 70%
Aluminium 5%
Koppar 2%
Plaster
Akryl (PMMA) 2%
Polyester epoxy 3%
Polycarbonat (PC) 1 0%
Polypropen (PP) 1 %
LED-modul 2%
Driftdon 5%
Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 799500-0000 Palestra 7995/22300 4K
Dim.
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Takfäste 2789 (par), stäl lbart
±25°. Bestäl ls separat, se ti l lbehör.

Rörfäste 2937 (par), för rör Ø45-65
mm. Bestäl ls separat, se ti l lbehör.

Linfäste 2931 (par), självlåsande
linfäste för snabbt och enkelt
montage på lina (Ø 5-1 0 mm).
Bestäl ls separat, se ti l lbehör

Palestra belyser Curl inghallen i Helsingborg.
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