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Monteringsdetaljer

Anvandarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera for att komma till respektive anvandarguide.

Kopplingsguide Narvarostyrningssguide




Montering wirependel

Wirenippeln tras pa bygeln innan
montage pa armaturen.

Armaturens hojdlage justeras
genom att wiren frigors med
ett latt tryck pa wirenippelns
topp. Darefter justerar man

in armaturen till onskat lage.

Bygeln monteras i armaturens
bygelspar (stallbar langs hela
armaturen). Montera bygeln
lite diagonalt i armaturens
andra

bygelspar.

Montera armaturclipsen pa
undertakets profiler (T24) och
tra i wiredglan och tryck ihop
de bada clipsen.

OBS! Viktigt att armatur-
clipsen gar omlott for att
fixera dem.

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ASTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss for eventuella tryckfel.



ecolux

when light matters

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ASTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss for eventuella tryckfel.

1506-400, Keppo, revision 4 (2306)



