
Platsorienterad belysning

• Många tekniska möjl igheter
• Upphänget flyttbart längs hela armaturen
• L80 1 00 000 h
• Två lumenpaket
• Finns med trådlös styrning (Casambi)
• Mikroprismatiskt bländskydd, finns även med Satiné, se separat produktblad
• Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB)
• Bedömd hos SundaHus

Keppo™ MPS

Måttskiss

Armaturfamil j

www.ecolux.sePendlade

Keppo är en armatur i famil jen pendlade armaturer. Med sitt diskreta och enkla
uttryck tar den inte uppmärksamheten från rummet och dess övriga inredning.
Keppo har ett brett uppljus vilket har flera fördelar; det minimerar
bländningsrisken, ger en god vertikalbelysning och en bra jämnhet i rummet.

3K = Färgtemperatur 3000 K
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan
DR = Dragströmbrytare
DD = Dragdimmer
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
Dim = Fasimpulsstyrning/DALI
Casambi = Trådlös styrning
KLNS = Konstantljus och närvarostyrning (se baksida)
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer
information under fl iken "Teknik" på www.ecolux.se

* Armaturen levereras exklusive sladdställ
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Keppo 7620/5800-MPS 3K
Systemeffekt: 43,1 W
Armaturljusflöde: 5827 lm
Armaturljusutbyte: 1 35 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: 3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp: 76%, Ner: 24%
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
Förväntad livslängd drivare:
Upp til l 1 00 000 h, max bortfal l
1 0%
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Icke dimbart DR NS1 3000 K
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Dimbart 3000 K
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Dimbart DD KLNS 3000 K

Dimbart Casambi 3000 K

Allmänbelysning

Ecolux Keppo MPS, revision 3 (2306)
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TEKNISK SPECIFIKATION
Armaturbeskrivning
Armaturstomme av vitlackerade aluminiumprofiler
(RAL 901 0, glans 30). Gavlarna är formsprutade i vit
ABS-plast. Armaturens reflektorer är ti l lverkade av
högblank aluminium typ MIRO® silver. Armaturen är
halogenfri.

Bländskydd
-MPS: Mikroprismatisk skiva av akryl.
Klar akrylskiva på armaturens ovansida som
dammskydd.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning
Ra >80, förväntad livslängd L80 1 00 000 h.
Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98. Armaturer för
ljusreglering, se beskrivning på produktbladets
framsida. Förväntad livslängd drivare; upp til l 1 00
000 h, max bortfal l 1 0%. Belastningstabell kan
laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Icke dimbart/Dimbart DR/DD DR NS1 /DD NS1

Mikroprismatiskt bländskydd med
en tunn diffuserande skiva (-MPS).

Anslutning
Vissa varianter levereras med monterat sladdstäl l 2,5
m 3G0,75, se produktbladets framsida. Armaturen
är försedd med anslutningsplint 5x2x2,5 mm2.
Casambi-versionen är försedd med sladdstäl l 2,5 m
3G0,75 mm2.

Godkännande
IP20, klass I , CE.

Tillbehör
26472060 - Sladd 2060, 5G0,75 L=3,0 m
26472061 - Sladd 2061 , 5G0,75 L=5,0 m

Montage
Levereras som standard med erfoderl iga
montagedetaljer (2x1 ,0 m wire samt 2st
armaturcl ips 9002 för T-profi l (b=24 mm) kant A, C,
E och D/G) för montage i T-profi ltak samt fasta tak.
Samtliga varianter har steglös infästning längs hela
armaturens längd.

Materialspecifikation
För Keppo 7620/7621
Metaller % av totalvikt
Stålplåt (Fe) 4%
Aluzink 7%
Aluminium 62%
Koppar 3%

Plaster
Polyester epoxy (POEP) 1 %
Polymetylmetakrylat (PMMA) 1 0%
Polypropen (PP) 3%
ABS 2%

LED-modul 4%
Drivare 4%

Fullständig mil jödeklaration kan laddas ner från
hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 762060-2000 Keppo 7620/5800-MPS 3K
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringarutan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten
fördenna ljuskälla ökarhela tiden. Se därför till att
du alltid har aktuellt produktblad.

Upphänget är flyttbart längs hela
armaturen. Justerbar wirenippel
som standard.

Styrsystemet KLNS är ett sätt att kombinera bra belysning med god energihushållning. Att låta dagsljus och den elektriska belysningen samverka för att ge
ti l lräckligt med ljus när lokalen används och sedan säkerstäl la att den tomma lokalens energianvändning är minimal.
Ecolux armaturer med KLNS är ett okomplicerat och prisvärt system för dagsljus- och närvarostyrning. Armaturen är förprogrammerad så det är bara att hänga
upp den och ansluta.
Armaturen tänds automatiskt och stäl ler in sig på en belysningsnivå som är anpassad för verksamheten i lokalen (ca 500 lux).
Önskar man manuellt styra ljuset görs detta via armaturens dragdimmer.
Kort drag - tänder eller släcker, långt drag - l jusreglerar upp eller ner. Med den manuella l jusregleringen kan man anpassa ljusnivån efter eget önskemål.
Om man glömmer att släcka belysningen kommer den automatiskt att släckas 1 5 minuter efter att man lämnat lokalen.

KLNS

Armaturen finns med trådlös
styrning, Casambi. Mer
information om Casambi och dess
ti l lbehör finns på www.ecolux.se.
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