GENERELL INSTALLATIONS- OCH UNDERHALLSANVISNING

INSTALLATION

Installationen skall utfoéras enligt gallande starkstromsforeskrifter. Efter utford installation skall

det sakerstallas att nolledaren ar ansluten, annars kan en dverspanning pa over 280 V skapas och
forstora driftdonet. Innan installation rekommenderar vi att du laser igenom aktuellt avsnitt i Ecolux
kopplingsguide vilken bifogas armaturen eller tar del av den pa var hemsida (www.ecolux.se). LED &r
kanslig for elektrostatisk urladdning. Ror inte ytan pa LED-modulen. Om den externa kabeln/sladden
pa armaturen ar skadad, ska den bytas ut av Ecolux eller kvalificerad person for att undvika fara.
Armaturer bor ej anslutas till en temporar elforsorjning. En instabil forsorjning kan skada elektroniken i
armaturerna. Anslut alltid armaturerna i ett spanningslost lage. All plastfilm som tacker optiken maste
tas bort innan armaturerna driftsatts.

ANSLUTNING

Matningskabeln maste vara av god kvalité som tal exponering for UV-stralning och véarme fran
ljuskéllorna. Aven om temperaturen inuti armaturen ligger inom kraven kan det vara sa att strémkabeln
inte ar av tillrackligt hog kvalité for att klara detta. Matningskabeln maste vara skyddat med holje

eller liknande. Om matningskabeln dras genom armaturen, maste eventuell UV-stralning och paverkan
av varme fran armaturens komponenter pa kabeln beaktas. Utomhusanvandning kraver anpassade
installationskablar for att sakerstalla vattenresistans. Vi rekommenderar att smorja in skruvarnas gangor
med silikon for enklare underhall/service av vara utomhusprodukter.

AUTOMATSAKRINGAR

Elektroniska driftdon gor att anlaggningen startar mer eller mindre samtidigt. En kortvarig hog
startstrom kan fa sakringar att l6sa ut. Detta maste man ta hansyn till vid dimensioneringen av
anlaggningen. Kontrollera pa hemsidan (www.ecolux.se) om det finns belastningstabell pa de aktuella
armaturerna, eller kontrollera med Ecolux hur manga armaturer av den aktuella typen man kan
anvanda pa olika sakringar.

LACKSTROMMAR OCH JORDFELSBRYTARE

Elektroniska driftdon innehaller en avstorningskondensator, genom vilken en liten likstrém fran

fas till jord kan passera. En armatur far lacka max 1 mA enligt allménna armaturstandarden. En 30
mA jordfelsbrytare bor alltsa klara 30 armaturer med 1 don i varje. Jordfelsbrytare har dock relativt
stora toleranser, vilket kan innebara att den Idser ut tidigare an “markvardet”. Vi rekommenderar
stotstromsakra, troga jordfelsbrytare.

ISOLATIONSMATNING

Koppla férst samman fas och nolla och kontrollera att nollskruven dragits at ordentligt innan
armaturerna spanningssatts. Darefter kan isolationsmatning (s.k meggning), med hogst 500V DC,
utforas mellan fas + nolla och jord.

OVER- OCH UNDERSPANNINGSSKYDD

De elektroniska driftdon som vi anvénder idag kan koras pa sin markspanning (i regel 220-240V) +-10%
utan att ta skada. Driftdonet kan forstéras om de kors en langre tid pa en onormal spanningsniva.
Garantin galler inte for skador som uppkommit nar driftdonet korts pa en annan spanning an
markspanningen +-10%. Vid nédstromsforsorjning skall det sakerstallas att underspanning under 176V
DC inte férekommer.

SENSORER

Armaturer med en inbyggda sensor levereras alltid med en separat bruksanvisning,
"Nérvarostyrningsguide”. Anvand denna manual for att andra fabriksinstallningarna. Bruksanvisningen
kan laddas ned fran “Teknik/Ladda ner” pa var hemsida (www.ecolux.se).



NODBELYSNING
Armaturer med inbyggd nédbelysning levereras alltid med en separat bruksanvisning. Anvand
manual for anslutning, felsdkning och tekniska specifikationer. Bruksanvisningar kan ocksa laddas
ner fran “Teknik/Ladda ner” pa var hemsida. Ett batteri bedoms som forbrukningsvara. Regelbundet
byte av batterier bor forvantas. Trasiga batterier ska ersattas med likvardiga batterier med samma
artikelnummer, se pa batteriets etikett. Armaturen ska vara stromlos vid byte av batteri. Armaturer med
sjalvtestfunktion testar automatiskt sig sjalva enligt EN 50172. Eventuella fel indikeras pa en bipolar
diod eller en uppsattning lysdioder. Ett belysningsmonster for de olika felen finns i den medféljande
anvandarmanualen. De uppgifter som ska registreras vid fel ar féljande:

Datum nar anlaggningen togs i drift.

Datum for test.

Datum och kommentarer om service vid anlaggningen.

Datum for fel som uppstar vid anlaggningen och vilka atgarder som boér vidtas.

Datum da atgarder vidtas och efterféljande teststatus. Armaturer med autotest aterstaller

testcykeln och en fullstandigt test kommer sedan att genomforas 48 timmar efter byte.

LJUSREGLERING
Styrspanningsledningarna far laggas tillsammans med natanslutningskablarna om de ar
natspanningsisolerade. Skarvning maste dock goras i separata kopplingsutrymmen.

BYTE AV LJUSKALLA
Ljuskallan i denna armatur far endast bytas ut i Ecolux fabriker, av Ecolux servicetekniker eller
kvalificerad personal. OBS! Risk for elstotar pa stromférande delar pa insidan.

BYTE AV DRIFTDON

Faktorer som paverkar livslangden pa elektroniken ar temperaturen och kvaliteten pa
matningsspanningen. En viss forlust pa cirka 10% kan forvantas under denna period. Transienter, spikar,
samt anslutning till daliga provisoriska generatorer, kan drastiskt minska livslangden. Driftdon ska
ersattas av kvalificerad personal och alltid nar armaturen ar stromlos. LED ar kénsliga for elektrostatisk
urladdning (ESD). Det ar darfor viktigt att uppratta en EPA (Electrostatic Protected Area) innan byte av
driftdon gors.

OM DET INTE FUNGERAR SOM DET VAR TANKT
Las Ecolux kopplingsguide och/eller narvarostyrningsguide pa var hemsida under fliken “Teknik/Ladda

"

ner .

Finns matningsspanning?

Trasig LED-modul gor att driftdonet gar i “standby”’.
Har alla anslutningar bra kontakt?

Ar driftdonet helt?

Ar LED-modulen inkopplad?

Hjalper inte detta, kontakta var tekniska support; 010- 130 11 00 eller info@ecolux.se.

UNDERHALL

Regelbunden rengdring av armaturer ska goras for garantera optimal belysning. Armaturer bor rengoras
i ett stromlost tillstand. Elektriska komponenter och anslutningar bor inte utsattas for vatten eller fukt.
LED-armaturer ar kansliga for elektrostatisk urladdning (ESD) anvand darfor ej trasor eller liknande som
blir statiska. Armaturer bor rengoras med ett neutralt rengéringsmedel (pH 7) som blandas i ljummet
vatten. Blandningen appliceras sedan med en mikrofiberduk, svamp eller liknande. Tvalrester tas bort
med en fuktad mikrofiberduk. Spruta ej rengéringsmedel direkt pa armaturen da rengéringsmedel

kan samlas i reflektor och optiska komponenter, och vara svart att fa bort. Organiska l6sningsmedel

och starkt alkaliska rengéringsmedel bor undvikas da de kan skada komponenter. Detta géller sarskilt
komponenter tillverkade av olika plastmaterial.

Glansiga reflekterande ytor bér dammas av med en ren och torr mikrofiberduk. For borttagning av
fett och fingeravtryck, kan reflektormaterial sprutas med ett rengéringsmedel avsett for rengoring



av fonster, glas, datorskarmar etc. och torkas med en ren och torr mikrofiberduk. Eventuelltuella

rester av rengoringsmedel kan tas bort med rent vatten och sedan torkas rent med en ren och torr
mikrofiberduk. Reflektorer ska rengdras med forsiktighet for att undvika skador pa dess material.
Armaturer med hdg IP-klass och utan nagra plastdetaljer, t.ex. armaturer med stomme i rostfritt stal kan
sta emot tvattprocesser med starka rengdringsmedel. Efter rengdring med starka rengoringsmedel ar
det viktig att skolja av armaturen ordentlig med rent vatten for att avlagsna alla rester.

LED-armaturer har en tolerans pa +-10% for ljusflodet ut ur armaturen. Precis som for konventionella
ljuskallor har LED ljuskallan en nedgang i ljusfléde under sin livslangd. Vid byte av en LED-armatur
kan en eventuell skillnad i ljusflode uppsta jamfort med en aldre armatur. Detta ar en konsekvens av
tekniska forandringar och okat ljusflode. Nya LED-armaturer kan ha en viss forandring i ljuskvaliteten
jamfort med de gamla. Ecolux armaturer har en beradknad livslangd* pa minst 50.000 h vid maximal
omgivningstemperatur (Ta).

Om ett fel uppstar i en LED-modul innan armaturens livslangd ar uppnadd, rekommenderar vi ett
armaturbyte.

En viss variation i fargtemperatur kan upptackas mellan armaturer som monterade tatt tillsammans
(precis som konventionella ljuskallor). Fargtoleransen for LED-ljuskallor ar normalt battre eller lika som
for konventionella ljuskallor. Mer information om detta kan hittas pa var hemsida.

*Aterstdende ljusfléde efter beréknad livsldngd (mellan L70-L90)

Vara produkter omfattas av direktivet WEEE 2012/19/EU. Forbrukade
armaturer ska samlas in och levereras till atervinningsstation i aktuell
kommun eller region.

Anslut ej armatur till tillfallig byggstrom. Detta kan skada
elektroniken.

S0

LED ar kanslig for elektrostatisk urladdning. Ror ej ytan pa
A LED-modulen.

Armaturer med anslutningskabel:

Antal kopplingsplintar: On/Off 3-pol, DALI 5-pol.
Minsta markspanning 230 V

Minsta markstrom 16A

)

Alla vara anvandarguider finns pa www.ecolux.se under fliken “Teknik/Ladda ner”, ex:

NARVARos:
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Narvarostyrningsguide  Kopplingsguide Nodbelysning



MILIOPOLICY

Ecolux verksamhet skall bedrivas med minsta mojliga paverkan pa miljon for att bidra till arbetet
mot en langsiktig och hallbar utveckling och som fungerar enligt kretsloppsprincipen. All energi- och
resursanvandning skall goras sa effektiv som mojligt.

Ecolux ar anslutna till El-kretsens insamlings-system for elavfall och armaturerna ar till storsta

delen atervinningsbara, forutsatt att de omhandertas pa aterviningsstation som elavfall. Ecolux ar
anslutet till FTI som ar Sveriges atervinningssystem for forpackningar. Ecolux uppfyller WEEE och
forpackningsdirektiven. Restprodukter som uppstar vid tillverkning sorteras och atervinns.

Vi stravar efter:

att slutprodukten skall ha en sa liten miljopaverkan som majligt.

att vi vid val av material, ingdende komponenter och detaljer, alltid gor detta i 6verensstammelse med
var miljopolicy.

att anvanda material som kan atervinnas.

att vi aven staller samma krav pa materialval hos vara underleverantérer.

att se till att vara produkter inte innehaller nagra miljéfarliga amnen.

SAMHALLSANSVAR

Alla medarbetare inom var organisation skall kdnna ett samhallsansvar som stracker sig langre an lagar
och férordningar. Vi ser darfor vara processer, varor och tjanster som delar i en stoérre helhet och vi
medverkar aktivt till forbattringar i bade samhalle och miljé.

KVALTETSPOLICY
For att vara det naturliga valet for dem som kraver god ljusmiljé bygger vi vart kvalitetsarbete, fér 6kad
kundnytta, pa nedanstaende varderingar:

Kundorientering - Vara kunders uttalade och underforstadda behov, krav, 6nskemal och férvantningar
skall vara vagledande i vart dagliga arbete.

Langsiktighet - Vara mal att na 6kad produktivitet, battre miljo, néjdare kunder och varaktig I6nsamhet,
sker genom langsiktiga strategier samt standiga forbattringar.

Processorientering - Genom processorientering forbattrar vi arbetsfloden och organisation, vilket lagger
grunden till en kundorienterad verksamhetsutveckling.

Samverkan - Ser vi som ytterst viktigt for att kombinera manga kompetenser saval hos medarbetare
som hos kunder, leverantoérer, partners och agare.

Kvalitetsmal - Certifiering, CE-markning, funktionskontroll och interna kvalitetsprocesser.

I_\_IIISSION
Oka forstaelsen for belysningens betydelse for en
god arbetsmiljo.

VISION
Vara det naturliga valet for dem som kréver en
god ljusmiljo.

AFFARSIDE

Utveckla och leverera innovativa och
anvandarvanliga belysningsldsningar.
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