
Bella 350 731 6/2400 3K
Systemeffekt: 20,0 W
Armaturljusflöde: 2354 lm
Armaturljusutbyte: 1 1 8 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra 80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp: 3%, Ner: 97%
Förväntad livslängd LED: L80 1 00 000 h
Förväntad livslängd drivare:
Upp til l 1 00 000 h, max bortfal l 1 0%

• Mikrovågsensor - med flera möjl igheter
• Livslängd drivare 1 00 000 h
• Livslängd LED L80 1 00 000 h
• Finns för dosmontage och utanpåliggande kabel
• Lättmonterad
• Avtagbar ljusmodul
• IP54
• IK08 (slagtål ig)

731 601 -0000

731 603-0000

Bella 350™

Måttskiss

Ecolux Bella 350, revision 0 (2304)

Armaturfamil j

Ljusfördelning
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Allmänbelysning

Bella 350 är en sl immad plafond med de egenskaper man efterfrågar i en
mångsidig armatur. Energieffektiv, hög ljusprestanda och lång livslängd. Den
innovativa l inslösningen gör att man får ett perfekt jämnt ljus i kupan trots den
tunna designen. Perfekt för korridorer & allmänna ytorna där man vil l ha ett mjukt
och behagligt l jus med en tidlös armatur.

Artikel-
nummer

Icke dimbart 3000 K
Bella 350 731 6/2400 3K

Bella 350 731 6/2400 3K Dim NS

Vikt

(kg)

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde
(lm)
2354

2354

1 1 8

1 1 8

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

1 ,2

1 ,2

20

20
Dim NS* 3000 K

Åtgångs-
tal

0,056

0,056

48

23
04
-0
01

3K = Färgtemperatur 3000 K
Dim NS = Dold närvarostyrning (MV) med eller utan korridorfunktion (grundljus)
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information under fl iken
”Teknik/ladda ner” på www.ecolux.se

Ø 350



-Dim NS, armaturen är
försedd med dold närvaro-
styrning (mikrovågsensor).

Fabriksinstäl lning:
Detekteringsområde: 1 00%
Hålltid: 5 sek
Dagljusinstäl lning: Tänder al ltid
Stansbynivå: 0%
Standbytid: Släcker aldrig

Mer information om instäl lningar
och dess möjl igheter finns i
monteringsanvisningen.
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TEKNISK SPECIFIKATION
Armaturbeskrivning
Armaturens bas- och ljusmodul är av slagtål ig
polykarbonat i vit kulör (RAL901 6).

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, Ra 80,
färgtolerans MacAdam 3 SDCM. Flimmerfri.
Förväntad livslängd: L80 1 00 000 h.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,95. Armaturer för
ljusreglering, se beskrivning på produktbladets
framsida. Förväntad livslängd drivare, upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%. Belastningstabell kan
laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning
Inkopplingsplint 3x2x2,5 mm² med möjl ighet att
koppla vidare med jordkabel. Dubbla införingshål
på armaturens baksida.

Godkännande
IP54, IK08, CE, klass I I .

Montage
För tak- el ler väggmontage.
Distanser inklusive skruv och plugg medlevereras för
montage med utanpåliggande kabel. Mer
information finns i monteringsanvisningen.

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 731 601 -0000 Bella 350 731 6/2400 3K
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela
tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt
produktblad.

Ecolux Bella 350, revision 0 (2304)

Dubbla införingshål för
vidarekoppling. Dosmontage för
70, 78, 80 eller 1 20 mm eller
utanpåliggande kabel.

Möjl igheter med sensorn (Dim NS)

Sensorn kan fungera som en enkel on/off
sensor. Armaturen tänds upp vid närvaro och
släcks efter en viss tid efter senaste detektering.

Sensor har korridorfunktion vilket innebär att
när ingen närvaro har detekterats efter en viss
tid kommer ljuset dimmas ner ti l l ett grundljus
(~20%). När sensorn detekterat närvaro igen
dimmas ljuset upp til l 1 00%.

Sensor har korridorfunktion vilket innebär att när
ingen närvaro har detekterats efter en viss tid
kommer ljuset dimmas ner ti l l ett grundljus
(~20%) och släcks efter 1 5 minuter på grund-
l jusnivån. När sensorn detekterat närvaro igen
dimmas ljuset upp til l 1 00%.
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20%
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20%
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Bella 350 är enkel att montera.
Inkopplingen på basmodulen görs
på plint 3x2x2,5 mm² med
möjl ighet att koppla vidare med
jordkabel.

Ljusmodulen är avtagbar.




