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SNABBKOPPLINGS-
GUIDE

FOr saker och effektiv installation




SNABBKOPPLINGSSYSTEM - PLUG'NPLAY

GOr installationen av armaturer bade saker och snabb. En stor fordel
med att anvanda snabbkopplingssytem ar sakerheten da felkopplingar ej
ar mojligt. Passar bade stora och sma projekt, sa som kontorslandskap,
klassrum, konferensrum, industrilokaler m.m.

Vi erbjuder ett stort utbud av fordelningsdon/kontakter och sladdstall av
fabrikaten Wago och Ensto.

INNEHALLSFORTECKNING

WAGO - Snabbkoppling Cod A, 3-pol
WAGO - Snabbkoppling Cod I, 5-pol
ENSTO - Snabbkoppling 3-pol
ENSTO - Snabbkoppling 5-pol
WAGO - Exempel

ENSTO - Exempel

LINECT - Snabbkoppling & Exempel
LINECT - Tillbehor

sida 4
sida 5
sida 6
sida 7
sida 8
sida 9
sida 10
sida 11



VWAGO - sNABBKOPPLING COD A VWAGO - SNABBKOPPLING COD |

Hane/Hona

Artikelnr. WAGO Beskrivning Artikelnr. WAGO Beskrivning
26480467  771-9993/016-301  Sladdstall 3G1,5 PF L=3,0 m 26480469  771-9985/016-301  Sladdstéll 5G1,5 PF L=3,0 m
26480468 771-9993/016-501  Sladdstall 3G1,5 PF L=5,0 m 26480470 771-9985/016-501  Sladdstall 5G1,5 PF L=5,0 m

Hona fri ande

Artikelnr. WAGO Beskrivning Artikelnr. WAGO Beskrivning
26480472 771-9993/116-301 Sladdstall 3G1,5 PF L=3,0 m 26480474 771-9985/116-301 Sladdstall 5G1,5 PF L=3,0 m
26480473 771-9993/116-501  Sladdstall 3G1,5 PF L=5,0 m 26480475 771-9985/116-501  Sladdstall 5G1,5 PF L=5,0 m

Hane fri ande

.

Artikelnr. WAGO Beskrivning Artikelnr. WAGO Beskrivning
26480215 771-9993/216-201  Sladdstall 3G1,5 PF L=2,0 m 26480500 771-9985/216-201  Sladdstall 5G1,5 PF L=2,0 m
26480462 771-9993/216-301  Sladdstall 3G1,5 PF L=3,0 m 26480453 771-9985/216-301  Sladdstall 5G1,5 PF L=3,0 m
26480601 771-9993/216-501  Sladdstall 3G1,5 PF L=5,0 m 26480588 771-9985/216-501  Sladdstall 5G1,5 PF L=5,0 m
Artikelnr WAGO Beskrivning Artikelnr WAGO Beskrivning
== 26480483 770-656 T-férdelningsdon 3-pol (L-N-PE) 14707 770-993 H-férdelningsdon 5-pol (L,N,PE, DA+, DA-)
B 2 utgang 2 utgang
P 1 ingdng 1 ingang

26480494 770-607 3-fordelningskontakt 3-pol (L-N-PE)
3 utgang
1 ingang

26480436 770-608 5-fordelningskontakt 3-pol (L-N-PE)

3 utgang
1ingang

26480426 770-618 3-vags fordelningskontakt 5-pol (L,N,PE,DA+, DA-)

26480434 770-620 T-férdelningskontakt 5-pol (L,N,PE,DA+, DA-)

5 utgang 2 utgang
1 ingang 1ingang

26480422  770-640 5-fordelningskontakt 3-pol (L-N-PE) Hur fungerar det?
5 utgang; 1st 5-polig 3 fas + N+ PE Se sida 8

4st 3 pol L1, L2, L3, Lx
(Lx = stallbar for L1, L2 eller L3)
1 ingang; 5-polig 3 fas + N + PE

Fér mer information om produkterna, se fabrikatets hemsida.

4 Fér mer information om produkterna, se fabrikatets hemsida.



ENSTO - sNABBKOPPLING 3-POL ENSTO - sNABBKOPPLING 5-POL

=
Hanem) 3 Hane/Hong
‘ ‘| Artikelnr.

< Artikelnr. ENSTO Beskrivning ENSTO Beskrivning
S~ 26480667 NAL330T15030 Sladdstall 3G1,5 PF L=3,0 m — 26480652 NCL550T15030G Sladdstall 5G1,5 PF L=3,0 m
26480668 NAL330T15050 Sladdstall 3G1,5 PF L=5,0 m %& 26480653 NCL550T15050G Sladdstall 5G1,5 PF L=5,0 m

ey i\
N 7\
/ Hona fri ande Hona fri ande

, Artikelnr. ENSTO Beskrivning 4 ) Artikelnr. ENSTO Beskrivning
/\ 26480669 NAL130T15030 Sladdstall 3G1,5 PF L=3,0 m /ﬂ N 26480654 NCL150T15030G Sladdstall 5G1,5 PF L=3,0 m
d 26480650 NAL130T15050 Sladdstall 3G1,5 PF L=5,0 m A 3 26473013 NCL150T15050G Sladdstall 5G1,5 PF L=5,0 m

’ Hane fri éndF %/ Hanefrme
3 y Artikelnr. ENSTO
\ 7

y \ Artikelnr. ENSTO Beskrivning Beskrivning
\, 26480679 NAL310T07020 Sladdstall 3G0,75 PF L=2,0 m : 26480682 NCL510T07020G Sladdstall 5G0,75 PF L=2,0 m
26480680 NAL310T07030 Sladdstall 3G0,75 PF L=3,0 m . 26480683 NCL510T07030G Sladdstall 5G0,75 PF L=3,0 m
&\\/ 26480681 NAL310T07050 Sladdstall 3G0,75 PF L=5,0 m Q 26480684 NCL510T07050G Sladdstall 5G0,75 PF L=5,0 m
26480019 NAL310T15020 Sladdstall 3G1,5 PF L=2,0 m 26472863 NCL510T15020G Sladdstall 5G1,5 PF L=2,0 m
26472862 NAL310T15030 Sladdstall 3G1,5 PF L=3,0 m 26480670 NCL510T15030G Sladdstall 5G1,5 PF L=3,0 m
26480651 NAL310T15050 Sladdstall 3G1,5 PF L=5,0 m 26480466 NCL510T15050G Sladdstall 5G1,5 PF L=5,0 m
Artikelnr ENSTO Beskrivning Artikelnr ENSTO Beskrivning
< 16000 NAD3T.W T-ft')rdoelningsdon 3—po| (L-N-PE) g/%j"-”/ 14987 NCD5T.G T—férdelningsdon 5-po| (L,N,PE,D1,D2)
y 2 utgéng 17 2 utgang
1ingang A 1 ingang
16001 NAD3.W 3-f6rdelningskontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE) 14988 NCD5.G 3-vags fordelningskontakt 5-pol, Cod A (L,N,PE,D1,D2)
% 3 utgang 3 utgang
1 1ingang 1 ingang
16002 NAD36.W 7-fordelningskontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE)
7 utgang
% - 1ingang

Hur fungerar det?
Se sida 9

g

6 Fér mer information om produkterna, se fabrikatets hemsida. Fér mer information om produkterna, se fabrikatets hemsida.



WAGO - EXEMPEL

Borja alltid med hona.

Fortsatt slingan
med Onskat antal
armaturer.

Borja alltid med hona.

Fortsatt slingan
med Onskat antal
armaturer.

ENSTO - exemPpEL

Borja alltid med hona.

e

Fortsatt slingan
med Onskat antal
armaturer.

~ Fortsatt slingan
MDE med onskat antal

armaturer.

Borja alltid med hona.

Fortsatt slingan
med Onskat antal
armaturer.

Fortsatt slingan
med onskat antal
armaturer.

@ Ssladdstall Hona fri énde, Cod A 3G1,5
Sladdstall Hane fri ande, Cod A 3G1,5
Sladdstall Hane/Hona, Cod A 3G1,5

. Sladdstall Hona fri ande, Cod | 5G1,5

‘ Sladdstall Hane/Hona, Cod | 5G1,5

@ T-fordelningsdon 3-pol (26480483)

@ 3-fordelningskontakt 3-pol (26480494)
@ 5-fordelningskontakt 3-pol (26480436)
@ 5-fordelningskontakt 3-pol (26480422)

Fortsatt slingan
med Onskat antal
armaturer.

TIPS!

Vi kan leverera armaturerna med monterat sladdstéll fér en dnnu enklare och snabbare installation.

. Sladdstall Hona fri ande, 3G1,5
Sladdstall Hane fri ande, 3G1,5
Sladdstall Hane/Hona, G1,5

@ T-fordelningsdon 3-pol (16000)
@ 3-fordelningskontakt 3-pol (16001)
@ 7-fordelningskontakt 3-pol (16002)



LINECT - sNABBKOPPLING

LINECTBOX

Beskrivning

En box inklusive drivare som ar utrustad med linectanslutning.
Boxen ansluts med snabbkoppling mot armatur.

Linect-plint 3-pol (WAGO 294-8113)

Linect-plint 5-pol (WAGO 294-8135)

\\: |

LINECT ar ett “Oppet” system, dvs den ar universal och kompatibel med alla snabbkopplings-
fabrikat, exempelvis Wago, Ensto, och Wieland. Passar till alla nya och befintliga system. En annan
stor fordel med snabbkopplingssystem ar sakerheten, da felkopplingar ej ar mojligt. Anvandnings-
omraden ar bl.a. inom kontorslandskap, klassrum och konferensutrymmen.

Var unika Linectbox, ar framtagen for snabb installation och finns i stort sett till alla vara infallda
armaturer. Valj onskad armatur med Linect och tillbehor, sen ar det bara plugnplay. KLART!

Tilloehoren pa hoger sida ar exempel pa anslutningar av fabrikat WAGO och ENSTO.

Armatur med Linect Tillbehor

EXEMPEL

26480472 26480467

Artikelnr Beskrivning

707001-0019  Bello 11l 7070/3500 3K 6x6 Linect

14620 T-kontakt 3-pol, Cod A

26480472 Sladdstall Hona fri ande, 3G1,5 PF L=3,0 m
26480467 Sladdstall Hane/Hona, 3G1,5 PF L=3,0 m

707001-0019
10

LINECT - 1iLLBEHOR

WAGO

Artikelnr WAGO Beskrivning
14620 770-6223  T-kontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE)
2 utgang
X 1 ingang
>
o < 14621 770-7105 T-kontakt 5-pol, Cod I (L,N,PE,DA-,DA+)
S\\ <§;;’ 2 utgéng
: ’ 1 ingang
E N STO Artikelnr ENSTO Beskrivning
14989 NAD3LA.W T-férgreningsdon 3-pol (L-N-PE)
.« 2 utgang
< 1 ingang
14990 NCD5LI.G T-forgreningsdon 5-pol Cod A (L,N,PE,+,-)
2 utgang
1 ingang

Se sida 4-7 for utbudet av sladdstall for Wago och Ensto.

Fér mer information om produkterna, se fabrikatets hemsida.
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