
• Upp til l 1 40 lm/W
• Livslängd: drivare 1 00 000 h/LED L80 1 00 000 h
• Brett sortiment av ljusstyrning ex; dold närvarosensor och PIR-sensor
• Finns möjl ighet att växla l jusflödet i vissa varianter
• Finns i färgtemperatur 3000 K eller 4000 K
• Nödljus, CLO och Casambi finns som til lval

Denso™ Satiné

Måttskiss

Armaturfamil j

www.ecolux.seIndustri

Allmänbelysning

Denso är vår senaste universalarmatur med en ny sl immad design. Armaturen har
kapsl ingsklass IP44 för att både tåla fukt och hindra smuts att tränga in. Denso
finns i flera tekniska lösningar, bland annat med trådlös styrning (Casambi),
närvarosensorer (radio, mikrovåg och PIR) och korridorfunktion. Armaturen passar
l ika bra i industrier, garage och skyddsrum som i kök, tvättrum och förråd.
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03

Denso 7360/3200-SAS 3K
Systemeffekt: 24,0 W
Armaturljusflöde: 3226 lm
Armaturljusutbyte: 1 34 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra 80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp: 0 %, Ner: 1 00 %
Förväntad livslängd LED:
L80 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%

Ljusfördelning

54
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1 1 63

1 096

61 3

1 58

550

1 58

Slimmad design.

Genomföring i vardera gavel.

Enkel montering av kupa



736000-0000
736001 -0000
736002-0000
736003-0000
736401 -0000
736402-0000
736403-0000

736004-0000
736005-0000
736006-0000
736007-0000
736405-0000
736406-0000
736407-0000

736008-0000
736009-0000
73601 0-0000
73601 1 -0000
736409-0000
73641 0-0000
73641 1 -0000

73601 2-0000
73601 3-0000
73601 4-0000
73601 5-0000
73641 3-0000
73641 4-0000
73641 5-0000

73601 6-0000
73601 7-0000
73601 8-0000
73601 9-0000
73641 7-0000
73641 8-0000
73641 9-0000

7361 00-0000
7361 01 -0000
7361 02-0000
7361 03-0000
736501 -0000
736502-0000
736503-0000

7361 04-0000
7361 05-0000
7361 06-0000
7361 07-0000
736505-0000
736506-0000
736507-0000

7361 08-0000
7361 09-0000
7361 1 0-0000
7361 1 1 -0000
736509-0000
73651 0-0000
73651 1 -0000

7361 1 2-0000
7361 1 3-0000
7361 1 4-0000
7361 1 5-0000
73651 3-0000
73651 4-0000
73651 5-0000

7361 1 6-0000
7361 1 7-0000
7361 1 8-0000
7361 1 9-0000
73651 7-0000
73651 8-0000
73651 9-0000

Icke dimbart 3000 K

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

1 29
1 34
1 33
1 29
1 34
1 33
1 29

Denso 7360/1 700-SAS 3K
Denso 7360/3200-SAS 3K
Denso 7360/4500-SAS 3K
Denso 7360/6600-SAS 3K
Denso 7364/3200-SAS 3K ÖK
Denso 7364/4500-SAS 3K ÖK
Denso 7364/6600-SAS 3K ÖK

Denso 7360/1 700-SAS 3K NS1
Denso 7360/3200-SAS 3K NS1
Denso 7360/4500-SAS 3K NS1
Denso 7360/6600-SAS 3K NS1
Denso 7364/3200-SAS 3K NS1 ÖK
Denso 7364/4500-SAS 3K NS1 ÖK
Denso 7364/6600-SAS 3K NS1 ÖK

Denso 7360/1 700-SAS 3K NS2
Denso 7360/3200-SAS 3K NS2
Denso 7360/4500-SAS 3K NS2
Denso 7360/6600-SAS 3K NS2
Denso 7364/3200-SAS 3K NS2 ÖK
Denso 7364/4500-SAS 3K NS2 ÖK
Denso 7364/6600-SAS 3K NS2 ÖK

Denso 7360/1 700-SAS 3K NS4m
Denso 7360/3200-SAS 3K NS4m
Denso 7360/4500-SAS 3K NS4m
Denso 7360/6600-SAS 3K NS4m
Denso 7364/3200-SAS 3K NS4m ÖK
Denso 7364/4500-SAS 3K NS4m ÖK
Denso 7364/6600-SAS 3K NS4m ÖK

Denso 7360/1 700-SAS 3K NS4s
Denso 7360/3200-SAS 3K NS4s
Denso 7360/4500-SAS 3K NS4s
Denso 7360/6600-SAS 3K NS4s
Denso 7364/3200-SAS 3K NS4s ÖK
Denso 7364/4500-SAS 3K NS4s ÖK
Denso 7364/6600-SAS 3K NS4s ÖK

Denso 7361 /1 700-SAS 3K Dim
Denso 7361 /3200-SAS 3K Dim
Denso 7361 /4500-SAS 3K Dim
Denso 7361 /6600-SAS 3K Dim
Denso 7365/3200-SAS 3K Dim ÖK
Denso 7365/4500-SAS 3K Dim ÖK
Denso 7365/6600-SAS 3K Dim ÖK

Denso 7361 /1 700-SAS 3K Dim NS1
Denso 7361 /3200-SAS 3K Dim NS1
Denso 7361 /4500-SAS 3K Dim NS1
Denso 7361 /6600-SAS 3K Dim NS1
Denso 7365/3200-SAS 3K Dim NS1 ÖK
Denso 7365/4500-SAS 3K Dim NS1 ÖK
Denso 7365/6600-SAS 3K Dim NS1 ÖK

Denso 7361 /1 700-SAS 3K Dim NS2
Denso 7361 /3200-SAS 3K Dim NS2
Denso 7361 /4500-SAS 3K Dim NS2
Denso 7361 /6600-SAS 3K Dim NS2
Denso 7365/3200-SAS 3K Dim NS2 ÖK
Denso 7365/4500-SAS 3K Dim NS2 ÖK
Denso 7365/6600-SAS 3K Dim NS2 ÖK

Denso 7361 /1 700-SAS 3K Dim NS4m
Denso 7361 /3200-SAS 3K Dim NS4m
Denso 7361 /4500-SAS 3K Dim NS4m
Denso 7361 /6600-SAS 3K Dim NS4m
Denso 7365/3200-SAS 3K Dim NS4m ÖK
Denso 7365/4500-SAS 3K Dim NS4m ÖK
Denso 7365/6600-SAS 3K Dim NS4m ÖK

Denso 7361 /1 700-SAS 3K Dim NS4s
Denso 7361 /3200-SAS 3K Dim NS4s
Denso 7361 /4500-SAS 3K Dim NS4s
Denso 7361 /6600-SAS 3K Dim NS4s
Denso 7365/3200-SAS 3K Dim NS4s ÖK
Denso 7365/4500-SAS 3K Dim NS4s ÖK
Denso 7365/6600-SAS 3K Dim NS4s ÖK

Effekt

(W)

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

Armatur-
l jusflöde

(lm)

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

1 688
3226
4477
6585
3226
4477
6585

Åtgångs-
tal

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

0,085
0,046
0,033
0,022
0,046
0,033
0,022

Dimbart 3000 K

Artikel-
nummer

Vikt

(kg)

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Icke dimbart NS1 3000 K

Mått L

(mm)

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

Icke dimbart NS2 3000 K

Icke dimbart NS4 3000 K

Dimbart korridorfunktion NS1 3000 K

Dimbart korridorfunktion NS2 3000 K

Dimbart korridorfunktion NS4 3000 K

3K = Färgtemperatur 3000 K
SAS = Satinékupa
ÖK = Överkoppling (plint vid vardera gavel)
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
NS2 = Närvarostyrning (MV)
NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master
NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave
Dim = DSI -signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
EA 1 h = Nödljus 1 h, autotest
CLO = Constant Light Output
Dim NS1 = Korridorfunktion (1 0% grundljus)
Dim NS2 = Korridorfunktion (1 0% grundljus)
Dim NS4 = Korridorfunktion (1 0% grundljus)
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information
under fl iken ”Teknik/ladda ner” på www.ecolux.se

www.ecolux.se Industri

-0029 = EA 1 h*
-0039 = CLO**
-0049 = Casambi**

*

Til lval

Exempel: Denso 7361 /3200-SAS 3K Dim EA 1 h

Artikelnummer = 736101 -0029

Bestäl lningsguide ti l lval

Armaturvariant Til lval EA 1 h

Förklaringar

Ecolux Denso Satiné, revision 1 (231 1 )



736030-0000
736031 -0000
736032-0000
736033-0000
736431 -0000
736432-0000
736433-0000

736034-0000
736035-0000
736036-0000
736037-0000
736435-0000
736436-0000
736437-0000

736038-0000
736039-0000
736040-0000
736041 -0000
736439-0000
736440-0000
736441 -0000

736042-0000
736043-0000
736044-0000
736045-0000
736443-0000
736444-0000
736445-0000

736046-0000
736047-0000
736048-0000
736049-0000
736447-0000
736448-0000
736449-0000

7361 30-0000
7361 31 -0000
7361 32-0000
7361 33-0000
736531 -0000
736532-0000
736533-0000

7361 34-0000
7361 35-0000
7361 36-0000
7361 37-0000
736535-0000
736536-0000
736537-0000

7361 38-0000
7361 39-0000
7361 40-0000
7361 41 -0000
736539-0000
736540-0000
736541 -0000

7361 42-0000
7361 43-0000
7361 44-0000
7361 45-0000
736543-0000
736544-0000
736545-0000

7361 46-0000
7361 47-0000
7361 48-0000
7361 49-0000
736547-0000
736548-0000
736549-0000

Icke dimbart 4000 K

Armatur-
l jusutbyte
(lm/W)

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

1 34
1 40
1 38
1 35
1 40
1 38
1 35

Denso 7360/1 800-SAS 4K
Denso 7360/3400-SAS 4K
Denso 7360/4700-SAS 4K
Denso 7360/6900-SAS 4K
Denso 7364/3400-SAS 4K ÖK
Denso 7364/4700-SAS 4K ÖK
Denso 7364/6900-SAS 4K ÖK

Denso 7360/1 800-SAS 4K NS1
Denso 7360/3400-SAS 4K NS1
Denso 7360/4700-SAS 4K NS1
Denso 7360/6900-SAS 4K NS1
Denso 7364/3400-SAS 4K NS1 ÖK
Denso 7364/4700-SAS 4K NS1 ÖK
Denso 7364/6900-SAS 4K NS1 ÖK

Denso 7360/1 800-SAS 4K NS2
Denso 7360/3400-SAS 4K NS2
Denso 7360/4700-SAS 4K NS2
Denso 7360/6900-SAS 4K NS2
Denso 7364/3400-SAS 4K NS2 ÖK
Denso 7364/4700-SAS 4K NS2 ÖK
Denso 7364/6900-SAS 4K NS2 ÖK

Denso 7360/1 800-SAS 4K NS4m
Denso 7360/3400-SAS 4K NS4m
Denso 7360/4700-SAS 4K NS4m
Denso 7360/6900-SAS 4K NS4m
Denso 7364/3400-SAS 4K NS4m ÖK
Denso 7364/4700-SAS 4K NS4m ÖK
Denso 7364/6900-SAS 4K NS4m ÖK

Denso 7360/1 800-SAS 4K NS4s
Denso 7360/3400-SAS 4K NS4s
Denso 7360/4700-SAS 4K NS4s
Denso 7360/6900-SAS 4K NS4s
Denso 7364/3400-SAS 4K NS4s ÖK
Denso 7364/4700-SAS 4K NS4s ÖK
Denso 7364/6900-SAS 4K NS4s ÖK

Denso 7361 /1 800-SAS 4K Dim
Denso 7361 /3400-SAS 4K Dim
Denso 7361 /4700-SAS 4K Dim
Denso 7361 /6900-SAS 4K Dim
Denso 7365/3400-SAS 4K Dim ÖK
Denso 7365/4700-SAS 4K Dim ÖK
Denso 7365/6900-SAS 4K Dim ÖK

Denso 7361 /1 800-SAS 4K Dim NS1
Denso 7361 /3400-SAS 4K Dim NS1
Denso 7361 /4700-SAS 4K Dim NS1
Denso 7361 /6900-SAS 4K Dim NS1
Denso 7365/3400-SAS 4K Dim NS1 ÖK
Denso 7365/4700-SAS 4K Dim NS1 ÖK
Denso 7365/6900-SAS 4K Dim NS1 ÖK

Denso 7361 /1 800-SAS 4K Dim NS2
Denso 7361 /3400-SAS 4K Dim NS2
Denso 7361 /4700-SAS 4K Dim NS2
Denso 7361 /6900-SAS 4K Dim NS2
Denso 7365/3400-SAS 4K Dim NS2 ÖK
Denso 7365/4700-SAS 4K Dim NS2 ÖK
Denso 7365/6900-SAS 4K Dim NS2 ÖK

Denso 7361 /1 800-SAS 4K Dim NS4m
Denso 7361 /3400-SAS 4K Dim NS4m
Denso 7361 /4700-SAS 4K Dim NS4m
Denso 7361 /6900-SAS 4K Dim NS4m
Denso 7365/3400-SAS 4K Dim NS4m ÖK
Denso 7365/4700-SAS 4K Dim NS4m ÖK
Denso 7365/6900-SAS 4K Dim NS4m ÖK

Denso 7361 /1 800-SAS 4K Dim NS4s
Denso 7361 /3400-SAS 4K Dim NS4s
Denso 7361 /4700-SAS 4K Dim NS4s
Denso 7361 /6900-SAS 4K Dim NS4s
Denso 7365/3400-SAS 4K Dim NS4s ÖK
Denso 7365/4700-SAS 4K Dim NS4s ÖK
Denso 7365/6900-SAS 4K Dim NS4s ÖK

Effekt

(W)

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

1 3
24
34
51
24
34
51

Armatur-
l jusflöde

(lm)

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

1 761
3365
4670
6868
3365
4670
6868

Åtgångs-
tal

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

0,081
0,044
0,031
0,021
0,044
0,031
0,021

Dimbart 4000 K

Artikel-
nummer

Vikt

(kg)

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1 ,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Icke dimbart NS1 4000 K

Mått L

(mm)

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

61 3
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63
1 1 63

Icke dimbart NS2 4000 K

Icke dimbart NS4 4000 K

Dimbart korridorfunktion NS1 4000 K

Dimbart korridorfunktion NS2 4000 K

Dimbart korridorfunktion NS4 4000 K

www.ecolux.se Industri

-0029 = EA 1 h*
-0039 = CLO**
-0049 = Casambi**

*

Til lval

Exempel: Denso 7361 /3400-SAS 4K Dim EA 1 h

Artikelnummer = 736131 -0029

Bestäl lningsguide ti l lval

Armaturvariant Til lval EA 1 h

Förklaringar
4K = Färgtemperatur 4000 K
SAS = Satinékupa
ÖK = Överkoppling (plint i vardera gavel)
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
NS2 = Närvarostyrning (MV)
NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master
NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave
Dim = DSI -signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
EA 1 h = Nödljus 1 h, autotest
CLO = Constant Light Output
Dim NS1 = Korridorfunktion (1 0% grundljus)
Dim NS2 = Korridorfunktion (1 0% grundljus)
Dim NS4 = Korridorfunktion (1 0% grundljus)
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information
under fl iken ”Teknik/ladda ner” på www.ecolux.se

Ecolux Denso Satiné, revision 1 (231 1 )



TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning
Armaturstomme av vitlackerad stålplåt. Drivaren är
monterat i armaturhuset. Gavlar av ABS. Armaturen
är halogenfri.

Bländskydd
SAS - Kupa av Satiné i akryl.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K,
färgåtergivning Ra 80, förväntad livslängd
L80 1 00 000 h, L90 50 000 h. Färgtolerans
MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,95. Armaturer för
ljusreglering, se beskrivning på produktbladet.
Förväntad livslängd drivare; upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%. Belastningstabell kan
laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning
Dubbla införingshål i armaturens centrum, samt
enkla införingshål i vardera gavel.
Armaturen är försedd med en överkopplingsbar
plint 5x2x2,5mm² i armaturens centrum.
ÖK-varianten är försedd med 1 plint vid vardera
gavel. Genomföring i vardera gavel.

Godkännande
IP44, klass I , CE, .

Montage
För tak- el ler väggmontage.

Tillbehör
26480701 - Skyddsrumsbygel 0701 (par)
26480702 - Linfäste 0702 (par) för wire Ø 5-7 mm.
26480703 - Pendelsats 0703 (par), wire L= 1 ,0 m.

Materialspecifikation
För Denso 7360-7367
Metaller % av totalvikt
Järn (Fe) 61 ,2%
Plaster
Akryl (PMMA) 1 9,0%
ABS 2,1 %

Polyester epoxy 1 ,9%
LED-modul 3%
Drivare 1 2,8%

Fullständig materialdeklaration kan laddas ner från
hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 736001 -0000 Denso 7360/3200-SAS 3K
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden.
Se därför till att du alltid har aktuellt
produktblad.

-NS4, armaturen är försedd
med dold närvarostyrning
(mikrovågsensor). NS4 är

vårt trådlösa (radio) system för
kom-munikation mellan
armaturerna. Mer information
under fl iken "Teknik/ladda ner", på
www.ecolux.se.

-NS1 , armaturen är försedd
med PIR-sensor i kupan. Mer
information under fl iken

"Teknik/ladda ner", på
www.ecolux.se.

-Dim NS, armaturen är
instäl ld på corridorFunction
vilket innebär att när ingen

närvaro har detekterats efter en
viss tid kommer ljuset dimmas ner
ti l l ett grundljus (~1 0%). När
sensorn detekterat närvaro igen
dimmas ljuset upp til l 1 00%. Dvs.
l juset släcks aldrig.

Korridorfunktion
1 0%

Finns bl.a. skyddsrumsbygel 0701
som til lval, se ti l lbehör.

-NS2, armaturen är försedd
med dold närvarostyrning
(mikrovågsensor). 230 V

reläutgång för vidare-koppling på
plint. Mer information under fl iken
"Teknik/ladda ner", på
www.ecolux.se.

www.ecolux.seIndustri

Armaturen finns med trådlös
styrning, Casambi. Mer
information om Casambi och dess
ti l lbehör finns på www.ecolux.se.

Enkel montering/demontering av kupan.

1 .Tryck2.Skjut åt sidan

Växla mellan ljusflöden
med dipswitchar.

Miljöbild med Denso i ett förråd

Ecolux Denso Satiné, revision 1 (231 1 )

Ljusflödet går att ändra med hjälp
av dipswitcharna på drivaren.
Gäller endast de icke dimbara. Se
monteringsanvisning för mer info.




